	法律法规学习
第一部分 综合
一、 特种设备目录（关于公布《特种设备目录》的通知[国质检锅[2004]31号]）分为：种类、类别、品种 依据：①《特种设备安全监察条例》(2009年国务院令549号)；②《特种设备目录》(国质检锅[2004]31号)；③《增补的特种设备目录》（国质检特[2010]22号）
二、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》
第249项和第250项
三、《特种设备作业人员监督管理办法》（140号令）
本决定自2011年7月 1日起施行
第八条特种设备作业人员考试和审核发证程序包括：考试报名、考试、领证申请、受理、审核、发证。
第十四条考试结束后，考试机构应当在20个工作日内将考试结果告知申请人，并公布考试成绩。
第十六条发证部门应当在5个工作日内对报送材料进行审查，或者告知申请人补正申请材料，并作出是否受理的决定。能够当场审查的，应当当场办理。
第十七条 对同意受理的申请，发证部门应当在20个工作日内完成审核批准手续。准予发证的，在10个工作日内向申请人颁发《特种设备作业人员证》；不予发证的，应当书面说明理由。
第二十二条《特种设备作业人员证》每4年复审一次。持证人员应当在复审期届满3个月前，向发证部门提出复审申请。
复审不合格、逾期未复审的，其《特种设备作业人员证》予以注销。
第三十一条 有下列情形之一的，责令用人单位改正，并处1000元以上3万元以下罚款：
（一）违章指挥特种设备作业的；
（二）作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作，或者在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素未立即向现场管理人员和单位有关负责人报告，用人单位未给予批评教育或者处分的。
	140号令规定的作业项目和代号
	对应原70号令中的作业项目

	作业项目
	项目代号
	 

	特种设备安全管理负责人
	A1
	 

	特种设备质量管理负责人
	A2
	 

	锅炉压力容器压力管道安全管理
	A3
	锅炉安全管理
压力容器安全管理
压力管道安全管理
气瓶充装安全管理

	电梯安全管理
	A4
	电梯安全管理

	起重机械安全管理
	A5
	起重机械安全管理

	客运索道安全管理
	A6
	客运索道安全管理

	大型游乐设施安全管理
	A7
	大型游乐设施安全管理

	场(厂)内专用机动车辆安全管理
	A8
	 

	一级锅炉司炉
	G1
	锅炉操作

	二级锅炉司炉
	G2
	

	三级锅炉司炉
	G3
	

	一级锅炉水质处理
	G4
	水处理作业

	二级锅炉水质处理
	G5
	

	锅炉能效作业
	G6
	 

	固定式压力容器操作
	R1
	压力容器操作

	移动式压力容器充装
	R2
	压力容器操作中的罐车充装

	氧舱维护保养
	R3
	氧舱维护

	永久气体气瓶充装
	P1
	气瓶充装

	液化气体气瓶充装
	P2
	

	溶解乙炔气瓶充装
	P3
	

	液化石油气瓶充装
	P4
	

	车用气瓶充装
	P5
	

	压力管道巡检维护
	D1
	压力管道操作

	带压封堵
	D2
	 

	带压密封
	D3
	压力容器操作中和压力管道操作中的带压密封

	电梯机械安装维修
	T1
	机械安装维修

	电梯电气安装维修
	T2
	电气安装、电气维修

	电梯司机
	T3
	电梯司机

	起重机械机械安装维修
	Q1
	机械安装维修

	起重机械电气安装维修
	Q2
	电气安装、电气维修

	起重机械指挥
	Q3
	指挥

	桥门式起重机司机
	Q4
	司机

	塔式起重机司机
	Q5
	

	门座式起重机司机
	Q6
	

	缆索式起重机司机
	Q7
	

	流动式起重机司机
	Q8
	

	升降机司机
	Q9
	

	机械式停车设备司机
	Q10
	

	客运索道安装
	S1
	安装

	客运索道维修
	S2
	维修

	客运索道司机
	S3
	司机

	客运索道编索
	S4
	编索

	大型游乐设施安装
	Y1
	安装

	大型游乐设施维修
	Y2
	维修

	大型游乐设施操作
	Y3
	操作

	水上游乐设施操作与维修
	Y4
	操作

	车辆维修
	N1
	维修

	叉车司机
	N2
	司机

	搬运车牵引车推顶车司机
	N3
	

	内燃观光车司机
	N4
	

	蓄电池观光车司机
	N5
	

	安全阀校验
	F1
	安全阀维修

	安全阀维修
	F2
	

	金属焊接操作
	代号按照《特种设备焊接操作人员考核细则》的规定执行
	承压焊、结构焊

	非金属焊接操作
	
	承压焊中的非金属焊接


（一）I级，额定工作压力小于或者等于0.4MPa且额定蒸发量小于或者等于0.5t/h的蒸汽锅炉,以及额定功率小于或者等于0.7MW的热水锅炉、有机热载体锅炉； 
（二）II级，额定工作压力小于3.8MPa的蒸汽锅炉,以及热水锅炉、有机热载体锅炉； 
（三）III级，额定工作压力大于或等于3.8MPa的蒸汽锅炉。
四、《特种设备作业人员考核规则》TSG Z6001—2005
第四条 特种设备作业人员的考试包括理论知识考试和实际操作考试两个科目，均实行百分制，60分合格。
第十五条  考试成绩有效期为1年。单项考试科目不合格者，1年内允许申请补考1次。两项均不合格或者补考仍不合格者，应当重新申请考试。
五、《特种设备现场安全监督检查规则（试行）》（重点看）
第二条 本规则适用于各级质量技术监督部门（以下简称质监部门）对特种设备生产(含设计、制造、安装、改造、维修，下同)单位、特种设备使用单位（含气瓶充装单位，下同）实施的现场安全监督检查。
第五条 对特种设备生产单位的全面检查，由省级质监部门制定计划，并组织实施。
全面检查的特种设备生产单位的数量，每年不得少于本辖区取证单位总数的15%-25%，并重点安排群众举报投诉或者取证未满1年的生产单位进行检查。
第六条 对特种设备使用单位的全面检查，由直辖市或者设区的市级质监部门制定计划，并由市、县级质监部门分级组织实施。
每年全面检查的特种设备使用单位的数量，由各省级质监部门确定。其中，属于重点监控设备或者当年发生过事故以及管理混乱的特种设备使用单位，每年全面检查次数不得少于1次。
第十条 特种设备检验检测机构实施监督检验和定期检验时，发现以下重大问题之一的，应当填写《特种设备检验检测机构发现重大问题告知（报告）表》（见附件3），并在检验当日告知受检单位，并同时报告受检单位所在地的市级质监部门安全监察机构和县级质监部门：
（一）特种设备生产单位重大问题。
1. 未经许可从事相应生产活动;
2. 不再符合许可条件；
3. 拒绝监督检验；
4. 产品未经监督检验合格擅自出厂或者交付用户使用。
（二）特种设备使用单位重大问题。
1. 使用非法生产的特种设备；
2. 未办理使用登记；
3. 使用报废的特种设备；
4. 使用存在故障、异常情况经责令改正而未予改正的特种设备；
5. 使用经检验检测判为不合格的特种设备；
6. 使用未经定期检验的特种设备；
7. 作业人员无证上岗。
第十一条 特种设备专项检查由各级质监部门按照职责权限实施：
（一）对检验机构报告的重大问题的专项检查，由县级质监部门实施检查。未设立县级质监部门的地方或者县级质监部门无力实施检查的，由市级质监部门实施检查。质监部门接到报告后应当在2个工作日内派出检查人员。
（六）举报投诉检查，由接到举报投诉的质监部门或者通知其下级质监部门在2个工作日内派出检查人员实施。
第十四条 特种设备现场安全监督检查程序主要包括：出示证件、说明来意、现场检查、作出记录、交换检查意见、下达安全监察指令书、采取查封扣押措施、现场处罚和整改复查等。
第十七条：被检查单位无正当理由拒绝检查人员进入特种设备生产、使用场所检查，或者不予配合、拖延、阻碍正常检查，或者拒绝签字、签收相关文书的，可以认定为拒不接受依法实施的安全监察，按照《特种设备安全监察条例》第八十七条（现为九十八条）的规定给予行政处罚。
 
第二十条 有证据表明生产、使用的特种设备或者其主要部件不符合特种设备安全技术规范的要求，或者在用设备存在以下严重事故隐患之一的，应当予以查封或者扣押：
（一）使用非法生产的特种设备。
（二）使用的特种设备缺少安全附件、安全装置，或者安全附件、安全装置失灵的。
（三）使用应当予以报废的特种设备或者不符合规定参数范围的特种设备的。
（四）使用超期未检或者经检验检测判为不合格的特种设备的。
（五）使用有明显故障、异常情况的特种设备，或者使用经责令整改而未予整改的特种设备的。
（六）特种设备发生事故不予报告而继续使用的。
当场能够整改的，可以不予查封、扣押。
第二十一条 查封、扣押可能引起被检查单位停产停业的，检查人员应当事先向本质监部门主管局长报告，并取得同意。
第二十二条 查封、扣押的期限为15天。因案情复杂等情况，需要延长查封、扣押期限的，应当报上一级质监部门批准，但延长期限最长不得超过90天。
第二十三条 检查时发现下列情形之一的，检查人员应当下达特种设备安全监察指令书（附件6），责令被检查单位立即或者限期采取必要措施予以改正或者消除事故隐患。
（一）发现有违反《特种设备安全监察条例》的行为。
（二）发现有违反安全技术规范的行为。
（三）发现在用设备存在事故隐患。
第二十五条 被检查单位在用特种设备存在严重事故隐患或者有以下严重违法行为的，经现场报告本质监部门主管局长同意或者经本质监部门案件审理委员会研究决定，检查人员可以下达特种设备安全监察指令书责令使用单位停止使用特种设备：
（一）明知故犯或者屡次违规、违法的。
（二）妨碍监督检查的。
（三）转移、毁灭证据或者擅自破坏封存状态的。
（四）伪造有关文件、证件，或者作假证、伪证，或者威胁证人作假证、伪证的。
（五）发生一般及其以上事故（按新事故分级标准执行）的。
第二十六条 被检查单位有下列情形之一的，实施检查的质监部门应当在3个工作日之内报告上一级质监部门：
（一）依法应当撤销、吊销或者暂停许可证书的违法行为。
（二）拒绝接受检查的违法行为。
（三）存在区域性或者普遍性的严重事故隐患。
（四）被检查单位对严重事故隐患不予整改或者消除的。
依法应当撤销、吊销或者暂停许可证书的，应当在检查结束后3个工作日内向发证机关寄送处理建议书，并附相关证据材料复印件。
备注：根据《转发国家质检总局关于印发特种设备现场安全监督检查规则（试行）和特种设备重点监控》工作要求的通知的通知(沪质技监特〔2008〕26号)
各区、县质量技术监督局要对辖区内的特种设备生产和使用单位进行梳理，摸清情况。全面检查的使用单位数量应不少于总数的4%，检查的特种设备数量应不少于设备总量的5%；全面检查的生产单位数量应不少于本辖区取证单位总数的25%；重点监控设备按照《要求》确定。对上述生产单位、使用单位、重点监控设备分别建立目录并报送市局特种设备处进行确认，对计划进行全面检查的使用单位、生产单位和重点监控设备要建立台帐和档案，并将检查信息录入特种设备动态管理信息系统。
六、《特种设备事故报告和调查处理规定》
第二条　特种设备制造、安装、改造、维修、使用（含移动式压力容器、气瓶充装）、检验检测活动中发生的特种设备事故，其报告、调查和处理工作适用本规定。
　第六条　本规定所称特种设备事故，是指因特种设备的不安全状态或者相关人员的不安全行为，在特种设备制造、安装、改造、维修、使用（含移动式压力容器、气瓶充装）、检验检测活动中造成的人员伤亡、财产损失、特种设备严重损坏或者中断运行、人员滞留、人员转移等突发事件。
第八条　下列情形不属于特种设备事故：
　　（一）因自然灾害、战争等不可抗力引发的；
　　（二）通过人为破坏或者利用特种设备等方式实施违法犯罪活动或者自杀的；
　　（三）特种设备作业人员、检验检测人员因劳动保护措施缺失或者保护不当而发生坠落、中毒、窒息等情形的。
　　第九条　因交通事故、火灾事故引发的与特种设备相关的事故，由质量技术监督部门配合有关部门进行调查处理。经调查，该事故的发生与特种设备本身或者相关作业人员无关的，不作为特种设备事故。
　　非承压锅炉、非压力容器发生事故，不属于特种设备事故。但经本级人民政府指定，质量技术监督部门可以参照本规定组织进行事故调查处理。
　　房屋建筑工地和市政工程工地用的起重机械、场（厂）内专用机动车辆，在其安装、使用过程中发生的事故，不属于质量技术监督部门组织调查处理的特种设备事故。
　第二十五条　对无重大社会影响、无人员伤亡、事故原因明晰的特种设备事故，事故调查工作可以按照有关规定适用简易程序；在负责事故调查的质量技术监督部门商同级有关部门，并报同级政府批准后，由质量技术监督部门单独进行调查。
　第三十二条　特种设备事故调查应当自事故发生之日起60日内结束。特殊情况下，经负责组织调查的质量技术监督部门批准，事故调查期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过60日。
技术鉴定时间不计入调查期限。
　　因事故抢险救灾无法进行事故现场勘察的，事故调查期限从具备现场勘察条件之日起计算。
第三十五条　组织事故调查的质量技术监督部门应当在接到批复之日起10日内，将事故调查报告及批复意见主送有关地方人民政府及其有关部门，送达事故发生单位、责任单位和责任人员，并抄送参加事故调查的有关部门和单位。
第四十条　组织事故调查的质量技术监督部门应当在接到事故调查报告批复之日起30日内撰写事故结案报告，并逐级上报直至国家质检总局。
七、《特种设备事故调查处理导则》（重要，全部看）
八、《关于进一步强调特种设备突发事件信息报送的通知》（沪质技监特处〔2012〕25号）
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传真：54264251（市局特种处）
      32584934（市事故中心）
或邮件：chywang@shzj.gov.cn（市局特种处）sgzx@ssei.cn（市事故中心）
	书面并电话确认
传真：54264251（市局特种处）
      32584934（市事故中心）
或邮件：chywang@shzj.gov.cn（市局特种处）sgzx@ssei.cn（市事故中心）

	报告内容
	接报时间、信息来源、接报掌握的事件（含事故）发生时间、单位、地址、设备种类、死伤人数等基本情况
	[bookmark: OLE_LINK3]到达现场时间、事件（含事故）发生时间、单位、地址、死伤人数、发生事故设备的种类、事故现象、事故简要经过等
	按115号令第十二条执行并将发生事故的特种设备相关信息（注册登记、监察、检验、制造、安装、改造、维保等情况）一并上报
	按115号令第十四条执行

	报告对象
	市局特种处：朱学铭
分管处长周伟或彭力
市事故中心：黄文和
	市局特种处：朱学铭
分管处长周伟或彭力
市事故中心：黄文和
	[bookmark: OLE_LINK1]市局特种处：王春艳
市事故中心：侯少毅
	市局特种处：王春艳
市事故中心：侯少毅

	适用范围
	所有突发事件
	事故、相关事故、有社会影响的突发事件（其他事件参照执行）
	事故
（相关事故、有社会影响的突发事件参照执行）
	事故


九、特种设备使用安全管理规范（简单看）
 
第二部分
一、锅炉：
（一）设计
1、TSG G1001-2004 锅炉设计文件鉴定管理规则
本规则所称的设计文件鉴定，是指对锅炉设计中的安全性能是否符合国家安全技术规范有关规定的审查，一般不包括锅炉的制造工艺、使用性能、经济性能、环保性能等有关内容。
锅炉设计文件鉴定范围包括锅炉本体受压部分、安全附件、锅炉本体烟道以及平台、步道、扶梯等涉及安全性能的内容。
（二）制造
1、锅炉压力容器制造监督管理办法（国家质量监督检验检疫总局令第22号发布）
锅炉压力容器的安全阀、爆破片、气瓶阀门等安全附件的制造监督管理，参照本办法执行。
锅炉制造许可级别划分：
	级别
	制造锅炉范围

	A
	不限

	B
	额定蒸汽压力小于及等于2.5MPa的蒸汽锅炉（表压，下同）

	C
	额定蒸汽压力小于及等于0.8MPa且额定蒸发量小于及等于1t/h的蒸汽锅炉；
额定出水温度小于120℃的热水锅炉

	D
	额定蒸汽压力小于及等于0.1MPa的蒸汽锅炉；
额定出水温度小于120℃且额定热功率小于及等于2.8MW的热水锅炉


注：额定出水温大于及等于120℃的热水锅炉，按照额定出水压力分属于C级及其以上各级。
    持有C级及其以上级别许可证的锅炉制造企业，可以制造有机热载体锅炉，对于只制造有机热载体锅炉的制造企业，应申请有机热载体锅炉单项制造资格，不需要定级别。
持证锅炉制造企业可以制造与相应级别锅炉配套的分汽缸、分水缸。
     2、锅炉压力容器制造许可条件（国质检锅(2003)194号） 
本条件由锅炉压力容器制造许可资源条件要求、质量管理体系要求、锅炉压力容器产品安全质量要求三部分构成。
3、锅炉压力容器制造许可工作程序（国质检锅(2003)194号）
申请A、B、C级锅炉和A、B、C级压力容器以及安全阀、爆破片、气瓶阀门等安全附件制造许可的境内制造企业须向总局安全监察机构提交申请。
4、锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则（国质检锅(2003)194号）
  锅炉压力容器产品监检项目分A类和B类。对A类项目，监检员必须到场进行监检，并在受检企业提供的相应的见证文件（检验报告、记录表、卡等，下同）上签字确认；未经监检确认，不得流转至下一道工序。对B类项目，监检员可以到场进行监检，如不能到场监检，可在受检企业自检后，对受检企业提供相应见证文件进行审查并签字确认。
（三）安装、改造
1、锅炉安装改造单位监督管理规则（TSG G3001-2004）
已获得锅炉制造许可的锅炉制造企业可以改造本企业制造的锅炉和安装本企业制造的整（组）装出厂的锅炉，无需另取许可证。
锅炉安装改造的许可工作中的受理、审批由锅炉安装改造单位所在地的省、自治区、直辖市质量技术监督部门负责。
	级别
	许可安装改造锅炉的范围

	1
	参数不限

	2
	额定出口压力≤2.5Mpa的锅炉

	3
	额定出口压力≤1.6Mpa的整（组）装锅炉；现场安装、组装铸铁锅炉


2、锅炉安装监督检规则（TSG G7001—2004）
（四）维修
1、上海市锅炉维修单位监督管理办法
持有锅炉制造许可证的企业可以维修本企业制造的整（组）装锅炉，无需另取许可证。
	级别
	许可维修锅炉的范围

	1
	参数不限

	2
	额定工作压力小于等于2.5MPa且过热蒸汽温度小于等于400°C

	3
	额定工作压力小于等于1.6MPa且饱和温度、不含重大修理


一、对第四条原注中的锅炉重大修理定义作如下修改：
　　1.锅筒、炉胆、回燃室、封头、炉胆顶、管板、下脚圈、集箱、减温器、外置式汽水分离器等主要受压元件的更换、挖补以及主焊缝的补焊；
　　2.受热面管子的更换数量大于等于该受热面管（受热面管分类按过热器、再热器、省煤器、水冷壁、对流管束、烟管等）的10%，且不少于20根；
　　3.主要管道（包括主蒸汽管道、主给不管道、再热蒸汽冷段管道、再热蒸汽热段管道、集中下降管等）上的管子、三通和弯头的更换、挖补以及环焊缝的补焊；
　　4.管子胀接改焊接，且超过胀口数的10%。
（五）检验
锅炉定期检验规则
第四条 锅炉定期检验工作包括外部检验、内部检验和水压试验三种：
    1、外部检验是指锅炉在运行状态下对锅炉安全状况进行的检验；
    2、内部检验是指锅炉在停炉状态下对锅炉安全状况进行的检验；
    3、水压试验是指锅炉以水为介质，以规定的试验压力对锅炉受压部件强度和严密性进行的检验。
第五条 锅炉的外部检验一般每年进行一次，内部检验一般每二年进行一次，水压试验一般每六年进行一次。 对于无法进行内部检验的锅炉，应每三年进行一次水压试验。
    电站锅炉的内部检验和水压试验周期可按照电厂大修周期进行适当调整。
    只有当内部检验、外部检验和水压试验均在合格有效期内，锅炉才能投入运行。
    第六条 除进行正常的定期检验外，锅炉有下列情况之一时，还应进行下述的检验。
    外部检验：
    1、移装锅炉开始投运时；
    2、锅炉停止运行一年以上恢复运行时；
    3、锅炉的燃烧方式和安全自控系统有改动后。
    内部检验：
    1、新安装的锅炉在运行一年后；
    2、移装锅炉投运前；
    3、锅炉停止运行一年以上恢复运行前；
    4、受压元件经重大修理或改造后及重新运行一年后；
    5、根据上次内部检验结果和锅炉运行情况，对设备安全可靠性有怀疑时；
    6、根据外部检验结果和锅炉运行情况，对设备安全可靠性有怀疑时。
    水压试验：
    1、移装锅炉投运前；
    2、受压元件经重大修理或改造后。
第四十一条 现场检验工作完成后，检验人员应根据实际检验情况出具检验报告、做出下述检验结论；（内部检验）
    1、允许运行；
    2、整改后运行；应注明须修理缺陷的性质、部位；
    3、限制条件运行；检验员提出缩短检验周期的应注明原因，对于需降压运行的应附加强度校核计算书；
    4、停止运行；应注明原因。
第五十二条 现场检验工作完成后，检验人员应根据实际检验情况出具检验报告、做出下述检验结论；（外部检验）
    1、允许运行；
    2、监督运行；检验员应注明须解决的缺陷问题和期限；
    　3、停止运行；检验员应注明原因，并提出进行内部检验、进行修理或其它进一步的要求。
备注：根据国家质检总局特便字特3081号（2007）规定，对于锅炉定期检验结论未整改后运行与限制条件运行的锅炉，锅炉使用单位应当按照检验结论进行整改和采取限制条件的措施，并由锅炉检验机构进行确认后，方可投入运行。在确认前，上述两种检验结论应按照检验不合格对待。
（五）使用
1、锅炉压力容器使用登记管理办法（国质检锅[2003]207号）
（1）使用单位使用租赁的锅炉压力容器，除移动式压力容器外，均由产权单位向使用地登记机关办理使用登记证，交使用单位随设备使用。
（2）锅炉压力容器拟停用1年以上的，交回使用登记证。
根据新容规规定，分气缸纳入压力容器管理范围，需出具检验报告及发放使用证。
	设备分类
	编码

	锅炉
	 
	 
	1000

	 
	蒸汽锅炉
	 
	1100

	 
	 
	电站锅炉
	1110

	 
	 
	工业锅炉
	1120

	 
	 
	生活锅炉
	1130

	 
	热水锅炉
	 
	1200

	 
	 
	承压热水锅炉
	1210

	 
	有机热载体炉
	 
	1300


(六)其它
 
9、关于工业锅炉与用热设备之间管道管理要求，工业锅炉与用热设备之间的联接热力管道总长不超过200米时,该锅炉及其相联接的热力管道可由取得锅炉安装许可证的单位一并进行安装，并由锅炉安装监督检验机构一并实施安装监检，纳入锅炉使用登记。如管道长度超过上述范围时，与锅炉联接的热力管道必须由取得压力管道安装许可证的单位进行安装，纳入压力管道使用登记。
10、锅炉安全技术监察规程
 
 
 
 
 
 
D级锅炉的特殊要求：
 
 
第三部分 压力容器
一、设计
压力容器压力管道设计许可规则（TSG R1001-2008）
二、制造
（一）锅炉压力容器制造监督管理办法（国家质量监督检验检疫总局令第22号发布）
	级别
	制造压力容器范围
	代表产品

	A
	超高压容器、高压容器（A1）；第三类低、中压容器（A2）；球形储罐现场组焊或球壳板制造（A3）；非金属压力容器（A4）；医用氧舱（A5）
	A1应注明单层、锻焊、多层包扎、绕带、热套、绕板、无缝、锻造、管制等结构形式

	B
	无缝气瓶（B1）；焊接气瓶（B2）；特种气瓶（B3）
	B2注明含（限）溶解乙炔气瓶或液化石油气瓶。B3注明机动车用、缠绕、非重复充装、真空绝热低温气瓶等

	C
	铁路罐车（C1）；汽车罐车或长管拖车（C2）；罐式集装箱（C3）
	

	D
	第一类压力容器（D1）；
第二类低、中压容器（D2）
	


注：1. 一、二、三类压力容器的划分按照《压力容器安全技术监察规程》 确定；
2. 超高压容器：设计压力大于及等于100MPa的压力容器；
    高压容器：设计压力大于及等于10MPa且小于100MPa的压力容 器；
    中压容器：设计压力大于及等于1.6MPa且小于10MPa的压力容 器；
低压容器：设计压力大于及等于0.1MPa且小于1.6MPa的压力容 器。
3.按分析设计标准设计的压力容器，其制造企业应持有A或C级许可证。
4.球壳板制造项目含直径大于及等于1800mm的各类型封头。
5.对于产品种类单一的制造企业，应对其许可范围进行限制，如限制产品或制造方法、材质、种类、用途等。
（二） 锅炉压力容器制造许可条件（国质检锅(2003)194号） 
本条件由锅炉压力容器制造许可资源条件要求、质量管理体系要求、锅炉压力容器产品安全质量要求三部分构成。具有A1级或A2级或C级压力容器制造许可证的企业即具备D级压力容器制造许可资格。
（三）锅炉压力容器制造许可工作程序（国质检锅(2003)194号）
申请A、B、C级锅炉和A、B、C级压力容器以及安全阀、爆破片、气瓶阀门等安全附件制造许可的境内制造企业须向总局安全监察机构提交申请。
 
（四）锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则（国质检锅(2003)194号）
  锅炉压力容器产品监检项目分A类和B类。对A类项目，监检员必须到场进行监检，并在受检企业提供的相应的见证文件（检验报告、记录表、卡等，下同）上签字确认；未经监检确认，不得流转至下一道工序。对B类项目，监检员可以到场进行监检，如不能到场监检，可在受检企业自检后，对受检企业提供相应见证文件进行审查并签字确认。
（五）空调制冷行业小型压力容器制造许可条件（试行）
第二条 本条件适用于以液化气体为制冷剂，容积小于25L或者内直径小于150mm的空调制冷行业小型压力容器制造单位（以下简称制造单位），制造单位应当取得D1级压力容器制造许可证书（限空调制冷行业小型压力容器），已具备A1级、A2级、A3级、C级、D级压力容器制造许可资格的制造单位，可以制造空调制冷行业和其他小型压力容器。
三、安装、改造、维修
（一）压力容器安装改造维修许可规则TSG R3001-2006
本规则所称压力容器，是指《条例》适用范围的压力容器，但不适用于以下压力容器：
（一)  移动式压力容器(限安装）；
    （二)  制冷装置中的压力容器；
    （三） 非金属材料制造的压力容器；
    （四） 真空下工作的压力容器（不含夹套压力容器)；
    （五） 正常运行最高工作压力小于0.1MPa的压力容器(包括在进料或出料过程中需要瞬时承受压力大于或者等于0.1MPa的压力容器, 不包括消毒、冷却等工艺过程中需要短时承受压力大于或者等于 0.1MPa的压力容器)；
    (六)  机器上非独立的承压部件(包括压缩机、发电机、泵、柴油机的气缸或承压壳体等,但不含造纸、纺织机械的烘缸．压缩机的辅助压力容器 )；
    (七)  无壳体的套管换热器、波纹板换热器、空冷式换热器、 冷却排管等。      
    需在现场完成最后环焊缝焊接工作的压力容器和整体需在现场组焊的压力容器，不属于压力容器安装许可范围。
    医用氧舱的安装、改造、维修许可按照《医用氧舱安全管理规定》进行。
    第三条  本规则所称压力容器的安装、改造、维修工作包括以下内容：
    (一)  安装：压力容器整体就位、整体移位安装的活动；
    (二)  改造：对压力容器主要受压元件进行更换、增减和其他变更（注)．导致压力容器参数、介质和用途等安全技术性能指标改变的活动；
   （三)  维修：对压力容器和主要受压元件进行修理，不导致压力容器参数、介质和用途等安全技术性能指标改变的活动。
    注：其他变更，是指压力容器设计条件、使用条件变更导致主要受压元件、安全附件的几何尺寸（形状)、材料发生改变。
压力容器安装改造维修许可证资格分为1、2级。取得1级许可资格的单位允许从事压力容器安装、改造和维修工作，取得2级许可资格的单位允许从事压力容器维修工作。
    取得压力容器制造许可资格的单位(A3级注明仅限球壳板压制和仅仅限封头制造者除外)，可以从事相应制造许可范围内的压力容器安装、改造、维修工作，不需要另取压力容器安装改造维修许可资格。
    取得GC1级压力管道安装许可资格的单位，或者取得2级（含2级)以上锅炉安装资格的单位可以从事1级许可资格中的压力容器安装工作，不需要另取压力容器安装许可资格。
根据《关于进一步完善锅炉压力容器压力管道安全监察工作的通知》国质检特函〔2007〕402号，已取得GB级或GC2级压力管道安装许可证的单位，配备相应数量起重工后，可以安装与其相联接的D级压力容器，不再领取压力容器安装许可证。
四、检验
1、压力容器定期检验规则（TSG R7001-2004）
(一)全面检验是指压力容器停机时的检验。全面检验应当由国家质检总局核准的检验机构进行。其检验周期为：
1.安全状况等级为1、2级的，一般每6年一次；
2.安全状况等级为3级的，一般3～6年一次；
3.安全状况等级为4级的，其检验周期由检验机构确定。
第2号修改单为《小型制冷装置压力容器定期检验专项要求》
第3号修改单为《长管拖车定期检验专项要求》
五、使用
1、压力容器使用管理规则TSG R5002-2013》
 
 
 
 
六、其它
1、《简单压力容器安全技术监察规程》
同时满足以下条件：
（1）容器由筒体和平封头、凸形封头（不包括球冠形封头），或者由两个凸形封头组成；
（2）筒体、封头和接管主要受压元件的材料为碳素钢、奥氏体不锈钢；
（3）设计压力小于或者等于1.6MPa;
（4）容积小于或者等于1000L；
（5）工作压力禹容积的乘积大于或者等于2.5MPa·L，并且小于或者等于1000 MPa·L；
（6）介质为空气、氮气和医用蒸发而成的水蒸气；
（7）设计温度大于或者等于—20℃，最高工作温度小于或者等于150℃；
（8）非直接火焰的焊接容器。
使用单位负责简单压力容器使用的安全管理，不需要办理使用登记手续。在推荐使用寿命内，不需要进行定期检验；
简单压力容器的安全附件应该由检验机构定期进行校验；
简单压力容器作业人员需持证上岗；
超过推荐使用寿命的一般情况下应当报废。如需继续使用，使用单位应当报检验机构进行定期检验；
2、固定式压力容器安全技术监察规程2009
1.5 不适用范围
本规程不适用下列压力容器：
（1）移动式压力容器、气瓶、氧舱；
（2）锅炉安全技术监察规程适用范围内的余热锅炉；
（3）正常运行最高工作压力小于0.1MPa 的容器（包括在进料或出料过程中需要瞬时承受压力大于或者等于0.1MPa 的容器）；
（4）旋转或者往复运动的机械设备中自成整体或者作为部件的受压器室（如泵壳、压缩机外壳、涡轮机外壳、液压缸等）；
（5）可拆卸垫片式板式热交换器（包括半焊式板式热交换器）、空冷式热交换器、冷却排管。
压力容器的主要受压元件，包括壳体、封头（端盖）、膨胀节、设备法兰；球罐的球壳板；换热器的管板和换热管；M36 以上（含M36）的设备主螺柱及公称直径大于或者等
于250mm 的接管和管法兰。（1）压力容器的改造是指改变主要受压元件的结构或者改变压力容器运行参数、盛装介质、用途等，压力容器的重大维修是指主要受压元件的更换、矫形、挖补，以及对符
合本规程3.14.1 规定的对接接头焊缝的补焊；
6.10 超设计年限使用的压力容器
对于已经达到设计使用年限的压力容器，或者未规定设计使用年限，但是使用超过20 年的压力容器，如果要继续使用，使用单位应当委托有资格的特种设备检验机构对其进行检验（必要时按照本规程7.7 的要求进行合于使用价值），经过使用单位主要负责人批准后，方可继续使用。
（4）装卸软管必须每半年进行一次水压试验，试验压力为1.5 倍的公称压力，试验结果要有记录和试验人员签字。
（1）安全状况等级为1、2 级的，一般每6 年一次；
（2）安全状况等级为3 级的，一般3～6 年一次；
（3）安全状况等级为4 级的，应当监控使用，其检验周期由检验机构确定，累计监控使用时间不得超过3 年；
（4）安全状况等级为5 级的，应当对缺陷进行处理，否则不得继续使用；
（2）因情况特殊不能按期进行全面检验的压力容器，由使用单位提出申请并且经过使用单位主要负责人批准，征得原检验机构同意，向使用登记机关备案后，可延期检验，或者由使用单位提出申请，按照本规程7.7 的规定办理；
压力容器的设计压力（p）划分为低压、中压、高压和超高压四个压力等级：
(1)低压(代号L) 0.1MPa≤p＜1.6MPa；
(2)中压(代号M) 1.6MPa≤p＜10.0MPa；
(3)高压(代号H) 10.0MPa≤p＜100.0MPa；
(4)超高压(代号U) p≥100.0MPa。
氧舱
1、医用氧舱安全管理规定
第三十二条 医用氧舱制造单位在安装医用氧舱前，应向医用氧舱使用单位所在地的地（市）级质量技术监督机构锅炉压力容器监察局安全监察机构申报安装，并应出示以下资料：
（一） AR5级压力容器制造许可证（存档件原件）；
（二） 经省级卫生行政部门批准的，医用氧舱使用单位的设置审核批准文件（可用复印件）；
（三） 医用氧舱总体布置图。
第四十三条 医用氧舱操作人员必须经卫生部指定的机构进行培训和考核，取得相应资格证书后，方可上岗操作；医用氧舱维护管理人员必须经国家质量技术监督局锅炉局认可的机构培训、考核、并取得资格证后，方可上岗工作。
2、医用氧舱维护管理人员考核大纲TSG R6002-2006
气瓶
1、气瓶设计文件鉴定规则
2、气瓶安全监察规定
气瓶及其附件的制造许可按照《锅炉压力容器制造监督管理办法》的规定执行。
负责气瓶的送检工作，将不符合安全要求的气瓶送交地（市）级或地（市）级以上质监部门指定的气瓶检验机构报废销毁；
第二十七条  充装单位应当采用计算机对所充装的自有产权气瓶进行建档登记，并负责涂敷充装站标志、气瓶编号和打充装站标志钢印。充装站标志应经省级质监部门备案。鼓励采用条码等先进信息化手段对气瓶进行安全管理。
3、气瓶充装许可规则(TSGR4001-2006)
4、
压力管道
1、压力容器压力管道设计单位资格许可与管理规则
压力管道GA类、GC1、GD1级设计单位由国家质检总局负责受理和审批；GB类、GC2、GC3、GD2级设计单位由省级质量技术监督部门负责受理和审批。
GA类（长输管道）
长输(油气)管道是指产地、储存库、使用单位之间的用于输送商品介质的管道，划分为GA1级和GA2级。
B1.1  GA1级
符合下列条件之一的长输管道为GA1级：
  (1)输送有毒、可燃、易爆气体介质，最高工作压力大于4.0MPa 的长输(油气)管道；
  (2)输送有毒、可燃、易爆液体介质，最高工作压力大于或者等于6.4MPa，并且输送距离（指产地、储存地、用户间的用于输送商品介质管道的长度）大于或者等于200km的长输(油气)管道。
B1.2  GA2级  
GA1级以外的长输(油气)管道为GA2级。
公用管道是指城市或乡镇范围内的用于公用事业或民用的燃气管道和热力管道，划分为GB1级和GB2级。
B2.1  GB1级
城镇燃气管道。
B2.2　GB2级
城镇热力管道。
工业管道是指企业、事业单位所属的用于输送工艺介质的工艺管道、公用工程管道及其他辅助管道，划分为GC1级、GC2级、GC3级。
B3.1　GC1级   符合下列条件之一的工业管道为GC1级：
   (1)输送GB5044－85《职业接触毒物危害程度分级》中规定的毒性程度为极度危害介质、高度危害气体介质和工作温度高于标准沸点的高度危害液体介质的管道；
   (2)输送GB50160－1999《石油化工企业设计防火规范》及GB50016－2006《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体（包括液化烃），并且设计压力大于或者等于4.0MPa的管道；
(3)输送流体介质并且设计压力大于或者等于10.0MPa，或者设计压力大于或者等于4.0MPa，并且设计温度大于或者等于400℃的管道。
B3.2  GC2级     除本规定B3.3规定的GC3级管道外，介质毒性危害程度、火灾危险性（可燃性）、设计压力和设计温度低于B3.1规定GC1级的管道。
B3.3  GC3级     输送无毒、非可燃流体介质，设计压力小于或者等于1.0MPa，并且设计温度高于-20℃但是不高于185℃的管道。
火力发电厂用于输送蒸汽、汽水两相介质的管道，划分为GD1级、GD2级。
 B4.1  GD1级
   设计压力大于等于6.3MPa，或者设计温度大于等于400℃的管道;
B4.2 GD2级
  设计压力小于6.3MPa, 且设计温度小于400℃的管道;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表1 焊接方法分类及代号（锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则）
	焊接方法
	代号

	焊条电弧焊
	SMAW

	气焊
	OFW

	钨极气体保护焊
	GTAW

	熔化极气体保护焊
	GMAW（含药芯焊丝电弧焊FCAW）

	埋弧焊
	SAW

	电渣焊
	ESW

	摩擦焊
	FRW

	螺柱焊
	SW


 
 
 
 
 
电梯
1、《上海市电梯安全监察办法》
第十三条（施工前的告知）
　　从事电梯安装、改造、维修活动的单位应当将拟进行活动的时间、地点和内容等情况，于施工前3个工作日书面告知施工所在地的区（县）质量技监局。
第三十一条（特殊情形的保养）
　　对原制造单位被注销、原品牌型号已改变或者品牌难以确认的电梯的日常维护保养，应当委托取得国家规定资格的其他电梯生产单位进行。
第三十九条（严重隐患的处置）
　　区（县）质量技监局接到电梯暂停使用报告后，应当在2小时内到达现场，会同实施该项检验检测活动的检验机构予以处理，并视情况作出取消暂停使用的指令、停止使用的指令，或者作出需要作进一步技术鉴定的决定。
四十四条（对电梯日常维护保养单位未履行职责的处罚）
　　电梯日常维护保养单位有下列情形之一的，市或者区（县）质量技监局应当责令其限期改正，并可处以2000元以上2万元以下的罚款：
  （一）未按照本办法规定制定日常保养计划的；
　　（二）未落实日常保养计划，做好保养记录的；
　　（三）未在轿厢显著位置标明本单位名称、急修和投诉电话的；
　　（四）电梯发生关人故障时，未在接报后30分钟内赶到现场完成排险救援的；
　　（五）将故障未排除的电梯交付使用的。
2、电梯使用管理与维修保养规则
电梯停用一年以上或者停用期跨过1次定期检验日期时，使用单位应当在30日内到原使用登记机关办理停用手续，重新启用前，应当办理启用手续。
(五)医院提供患者使用的电梯、直接用于旅游观光的速度大于2.5m/s的乘客电梯，以及采用司机操作的电梯，由持证的电梯司机操作；
电梯的维保分为半月、季度、半年、年度维保。
日常维保，是指对电梯进行清洁、润滑、调整、更换易损件和检查等日常维护和保养性工作。其中清洁、润滑不包括部件的解体，以及调整和更换易损件不会改变任何电梯性能参数。
机电类特种设备制造许可规则（试行）
制造许可分为以下两种方式：
    (一)产品型式试验；
    (二)制造单位许可。
机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）
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