希来尔智能家居再推新品  

九款经典配线箱任您选
时至岁末，春节的脚步越来越近了，想在新房子里过年的人们纷纷加快了装修的节奏，冬季的装修市场一片红火。
在这个装修旺季，惠州希来尔科技有限公司隆重推出了智能弱电配线箱系列，给装修市场带来一缕亮色，让装修布线从此不再复杂。
希来尔智能弱电配线箱是将电视、电话、互联网、安防、音响等所有的弱电系统集中到弱电箱里，统一管理，这就解决了装修布线难的问题，让您的装修一步到位，让家中的各类线缆“蜘蛛网”去无踪，不在困扰您的生活。
更为惊喜的是，希来尔智能弱电配线箱均采用模块化设计，标准化布线方式，具有强大的扩展性和升级性，让您的装修设计先进于未来，如果将来家庭或公司想增加一台电脑或一台数字电视，只需插上水晶头即可，而不需在从外面拉明线，更不需要开墙凿壁破坏装修效果，让装修一劳永逸。

根据业主的实际需要，希来尔科技有限公司共推出经济型、实用型、小康型、新锐型、豪华至尊型等五大系列九款经典配置的配线箱。其中，经济型配线箱适用于两房小户型，实用型适用于三房户型或家庭办公，新锐性适合四房户型或中小型办公室，豪华至尊型适于别墅。
2009年底，这九款经典配线箱在惠州进行了市场推广，广大业主反映强烈，家住东平东湖花园的杨先生见到希来尔配线箱后，像淘到宝贝一样兴奋地说：“我很早就想买一套专门管理家庭布线的装置，就是不知道在哪里买，有了希来尔配线箱我再也不为家里那一堆电线发愁了！”
希来尔智能配线箱的推出，也为各大装修公司提供了便利，把配线箱设计到装修方案中，可以有效提升装修的档次和品位，成为公司方案设计中的一大亮点。市内某品牌装修公司的设计师林工表示，在装修设计中，弱电布线是一大难题，搞不好就会给客户带来很大不便，特别是家电升级换代或增设的比较快，如果布线设计不合理，就得开墙破坏装修效果，希来尔智能弱电配线箱可以完美解决这些难题，它让我的设计高人一筹。
配线箱箱体说明

1、经济型

产品型号：XLE—XB100
主要功能 
语音：1进4出，1个号码4部电话呼叫转接，保证通话质量； 
数据：1进4出，4台电脑中中的1台优先上网； 
视频：1进5出，5台电视机同时收看有线节目，图像质量保证；
安防：实现监控对讲转接；
电源：专用电源，具备保险保护功能； 
规格：270×180×80mm，烤漆钢板箱体，抗压耐腐蚀，箱门散热。 

安装方式：嵌入式入墙

适于两房一厅户型
2、实用A型

产品型号：XLE—XB200
主要功能 
语音：2进8出加密电话，2个号码8部电话呼叫转接，分机间通话保密。 
数据：1进4出路由器，4台电脑互联组网，独享宽带，同步上网。 
视频：1进5出，5台电视同时收看有线节目，图像质量保证； 
安防：实现监控对讲转接；

电源：专用电源，具备保险保护功能。 
规格：270×180×80mm，烤漆钢板箱体，抗压耐腐蚀，箱门散热。 

安装方式：嵌入式入墙

适于三房户型或家庭办公
3、实用B型

产品型号：XLE—XB210
主要功能 
语音：2进8出，2个号码8部电话呼叫转接，通话质量保证；
数据：1进4出路由器，4台电脑可互联组网，独享宽带，同步上网；
视频：1进5出，5台电视同时收看有线节目，图像质量保证； 
安防：实现监控对讲转接；
电源：专用电源，具备保险保护功能； 
规格：270×180×80mm，镀锌钢板箱体，抗压抗腐蚀，箱门散热。 

安装方式：嵌入式入墙

适于三房户型或家庭办公
4、小康A型

产品型号：XLE—XB300
主要功能 
语音：2进8出加密电话，2个号码8部电话呼叫转接，分机间通话保密。 
数据：1进4出路由器，4台电脑可互联组网，独享宽带，同步上网。 
视频：1进5出，5台电视同时收看有线节目，图像质量保证； 
AV：  1进3出，支持VCD、DVD、数字电视或卫星电视3个房间共享；
安防：实现监控对讲转接；

电源：专用电源，具备保险保护功能。 
规格：270×180×80mm，烤漆钢板箱体，抗压耐腐蚀，箱门散热。 

安装方式：嵌入式入墙

适于三房户型或小型办公室
5、小康B型

产品型号：XLE—XB310
主要功能 
语音：2进8出电话分机，2个号码 8部电话呼叫转接，通话质量保证；
数据：1进4出路由器，4台电脑可互联组网，独享宽带，同步上网； 
视频：1进5出，5台电视同时收看有线节目，图像质量保证； 
AV：  1进3出，支持VCD、DVD、数字电视或卫星电视3个信息点共享；
安防：监控1进1出，对讲12进12出，支持报警、对讲转接，三表抄送功能；

电源：专用电源，具备保险保护功能。 
规格：270×180×80（mm），烤漆钢板箱体，抗压耐腐蚀，箱门散热。 

安装方式：嵌入式入墙

适于三房户型或小型办公室
6、新锐A型

产品型号：XLE—XB600
主要功能 
语音：2进8出电话分机，2个号码 8部电话呼叫转接，通话质量保证；
数据：5口路由器+5口交换机，8台电脑可互联组网，独享宽带，同步上网； 
视频：1进5出，5台电视同时收看有线节目，图像质量保证； 
AV：  1进3出，支持VCD、DVD、数字电视或卫星电视3个房间共享；
安防：实现监控对讲转接；
电源：专用电源，具备保险保护功能。 
规格：270×180×80（mm），烤漆钢板箱体，抗压耐腐蚀，箱门散热。 

安装方式：嵌入式入墙

适于四房户型或中小型办公室
7、新锐B型

产品型号：XLE—XB660
主要功能 
语音：2进8出电话分机，2个号码 8部电话呼叫转接，通话质量保证（可配    

程控交换机）；

数据：5口路由器+5口交换机，8台电脑可互联组网，独享宽带，同步上网； 
视频：1进5出，5台电视同时收看有线节目，图像质量保证； 
安防：监控1进1出，对讲12进12出，支持报警对讲转接，三表抄送功能；

电源：专用电源，具备保险保护功能。 
规格：270×180×80（mm），烤漆钢板箱体，抗压耐腐蚀，箱门散热。 

安装方式：嵌入式入墙

适于四房户型或中小型办公室
8、新锐C型

产品型号：XLE—XB680

主要功能 
语音：2进8出电话分机，2个号码 8部电话呼叫转接，通话质量保证（可配    

程控交换机）；

数据：5口路由器+5口交换机，8台电脑可互联组网，独享宽带，同步上网； 
视频：1进5出，5台电视同时收看有线节目，图像质量保证； 
AV：  1进3出，支持VCD、DVD、数字电视或卫星电视3个房间共享；
安防：监控1进1出，对讲12进12出，支持报警对讲转接，三表抄送功能；

电源：专用电源，具备保险保护功能。 
规格：270×180×80（mm），烤漆钢板箱体，抗压耐腐蚀，箱门散热。 

安装方式：嵌入式入墙

适于四房户型或中小型办公室
9、豪华至尊型

产品型号：XLE—XB880
主要功能 
语音：2进8出加密电话，2个号码 8部电话呼叫转接，分机间通话保密（可配    

程控交换机）；
数据：5口路由器+5口交换机，8台电脑可互联组网，独享宽带，同步上网； 
视频：1进5出，5台电视同时收看有线节目，图像质量保证； 
AV：  1进3出，支持VCD、DVD、数字电视或卫星电视3个房间共享；
安防：监控1进1出，对讲12进12出，支持报警对讲转接，三表抄送功能；

电源：专用电源，具备保险保护功能。 
规格：320×258×102，烤漆钢板箱体，抗压耐腐蚀，箱门散热。 

安装方式：嵌入式入墙 
适于别墅或中小型办公室
