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1. 使用说明

1.1 适用对象

      手册主要是企事业单位为对象，讲解注册用户，申请核定审批、新办、升级、延续、单位信息变更、证书更名、补证、分立、合并、跨省迁出、跨省迁入、注销等流程。
     企业用户通过外网注册申请办理流程，数据推送致内网，办理人在内/外网审核办理，内网屏蔽申请操作，外网平台申请。

1.2 时限说明
1. 延续申请要求企业资质证书到期前3-4个月之间进行申请雷电防护装置检测资质证书。
2. 对于未在延续期之内提交申请，并且已经过期的公司，需要重新申请乙级资质，不需要重新注册申请。
3. 乙级资质三年以上的企业申请甲级资质。
1.3  登录

· 防雷外网全国统一域名地址：http://qxxzsp.cma.cn/
2. 企业注册用户

行政审批平台分为5大类，分别为台站保护类，装备及设施类，防雷减灾类，涉外及资料类，施放气球类。防雷企业主要是除电力、通信以外的防雷装置检测单位资质认定审批。见图2-1
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图2-1

· 用户点击【除电力、通信以外的防雷装置检测单位资质认定】一栏的网上申请 见图2-2
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图2-2
· 已经注册过用户的防雷单位企业用户可以直接输入用户名，密码登录系统。
2.1 注册
· 企业用户第一次申请资质认定审批，需要先注册用户。见图2-3
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图2-3

· 用户名：由中文、字母、数字组成

· 密码：由字母、数字组成6-12位密码

· 确认密码：二次输入密码

· 手机：输入有效手机号码

· 获取验证码：有效期内输入手机验证码
注册成功返回登录页面，输入用户名和密码，登录系统。
2.2 密码修改
· 用户登录后点击【密码修改】打开“修改密码”页面，修改后点击【保存】修改完成。见图2-4
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图2-4
2.3 基本信息维护
· 用户点击【基本信息维护】打开“用户单位信息修改”页面 见图2-5
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图2-5
· 用户单位信息修改页面，按提示填写表格后点击【保存】按键 见图2-6
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图2-6
· 单位名称：申请单位名称
· 法人移动电话：营业执照法人手机号码

· 联系电话：座机号码
· 联系人移动电话：申办人联系电话

· 单位概况：输入单位概述500字以内
· 所在地区：工商注册所在地
2.4 办理流程查询

企业用户可以在平台办理页面左上角【许可查询】窗口查看申请流程的办理状态和信息。也可以在办理列表点击【查询办理状态】点开查询申请流程的办理状态和信息。见图2-7
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图2-7
· 许可查询页面 见2-8
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图2-8
· “状态”：下拉菜单中选择企业申请状态，如：草稿、补齐补正、受理中、受理不通、 已受理、审核通过、审核不通过。
· “办理类型”：下拉菜单中选择企业核定审批、新办、升级、延续、单位信息变更、证书更名、注销、补证、分立、合并、跨省迁出、跨省迁入。
· 用户点击【查询】显示企业申请的进展及情况

2.5 待办、待阅事宜

· 用户待办、待阅栏点击【更多】打开“待办查询”、“待阅查询”页面 见图2-9 见图2-10 见图2-11
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图2-9
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图2-10
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图2-11
3. 行政许可审批流程
资质的申请需单独提交。同一类型资质申请只能同时提交一个，需要等已有流程结束，再去申请其他流程。例如申请新办申请，就不能提交单位变更设计申请。
3.1 新办
· 新办审批流程是指企业用户无雷电防护装置检测资质证书，企业用户通过中国气象局行政审批平台注册申请办理流程。
· 企业用户登录平台之后点击【新办】打开申请页面。系统会自动将该公司详细信息载入，需选择“单位从事防雷装置检测时间”、“是否从事防雷工程资质”、“是否生产或销售防雷产品”，填写“法定代表人”选择“签字日期”，选择技术人员，上传相应的审批附件提交之后点击【保存基本信息】，基本信息页点击【提交】按钮，即会自动发送所属地区受理人节点。 见图3-1
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图3-1
· 资质的等级分为甲、乙级。新成立的公司的资质申办只能是乙级，后期可进行资质升级，升级走升级流程。

· 添加技术人员：点击【技术人员信息表】页，填写公司技术人员详细资料点击【保存基本信息】。 见图3-2
· 注：人员列表中所能查询到的人员为拥有处于正常状态的防雷人员资格证书的人员，且该人员未在其他公司进行注册。点击【保存基本信息】按钮时，如果系统检测到该人员信息或者证书状态正好处于不可操作状态，系统会有相关提示。
· 添加仪器设备：点击【仪器设备清单】页，进入页面后点击【添加】按钮后根据内容填写并上传附件点击【保存基本信息】。见图3-3
· 添加附件：点击【上传附件】页，根据《申请材料》表中文件进行上传，点击【保存基本信息】时会对技术人员信息以及附件完全度进行检测，如果有不符合要求规定会
进行相关提示，满足条件后可点击【保存基本信息】。见图3-4
说明：所上传的附件格式必须为doc,docx,xls,xlsx,pdf,jpg,png,rar,zip。大小不能超过20M。上传的文件将自动变成“上传的附件名称”

· 注：不同等级的资质对技术人员数量的要求不一样：乙级要求至少1名高工、3名工程师，甲级要求至少2名高工、6名工程师。
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图3-2
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图3-3
申请材料
	序号
	材料名称
	材料要求

	1
	《防雷装置检测资质申请表》
	申请表封面加盖申请人单位公章

	2
	事业单位法人证书或企业法人营业执照的正、副本的原件及复印件
	复印件加盖申请人单位公章

	3
	《专业技术人员简表》，取得《防雷装置检测资格证》的专业技术人员的技术职称证书、身份证明、劳动合同、社会保险关系证明、《防雷装置检测资格证》 或 防雷装置检测能力确认证明材料 的原件及复印件
	

	4
	防雷装置检测质量管理手册
	

	5
	经营场所产权证明或租赁合同的原件及复印件；
	

	6
	仪器、设备及相关设施清单；
	

	7
	安全生产管理制度复印件。
	


图3-4
3.2 延续

延续审批流程是指企业资质证书到期前3-4个月之间进行申请雷电防护装置检测资质证书，企业用户通过中国气象局行政审批平台申请办理流程。

·  “升级”审批流程与操作功能同 “新办”流程，请参考“新办”流程办理。
· “上传附件”页面，参考《申请材料》表中文件进行上传 见图3-5
申请材料
	序号
	材料名称
	材料要求

	1
	《防雷装置检测资质申请表》
	申请表封面加盖申请人单位公章

	2
	事业单位法人证书或企业法人营业执照的正、副本的原件及复印件
	复印件加盖申请人单位公章
复印件加盖申请人单位公章

	3
	《专业技术人员简表》(见附表3)，取得《防雷装置检测资格证》的专业技术人员的技术职称证书、身份证明、劳动合同、社会保险关系证明、《防雷装置检测资格证》或 防雷装置检测能力确认证明材料的原件及复印件
	

	4
	防雷装置检测质量管理手册
	

	5
	经营场所产权证明或租赁合同的原件及复印件；
	

	6
	仪器、设备及相关设施清单；
	

	7
	安全生产管理制度复印件。
	

	8
	现有资质证正、副本原件及复印件
	

	9
	《近三年已完成防雷装置检测项目表》和气象主管机构质量考核情况
	（甲级）

	10
	近三年二十个以上已完成防雷检测项目原始合同、检测报告等相关材料原件扫描件
	


图3-5
3.3 升级

升级审批流程是指取得乙级资质三年以上的企业申请甲级资质，企业用户通过中国气象局行政审批平台进行申请办理流程。

· “升级”审批流程与操作功能同 “新办”流程，请参考“新办”流程办理。
· 注：甲级要求至少2名高工、6名工程师。
· “上传附件”页面，参考《申请材料》表中文件进行上传 见图3-6
申请材料
	序号
	材料名称
	材料要求

	1
	《防雷装置检测资质申请表》
	申请表封面加盖申请人单位公章

	2
	事业单位法人证书或企业法人营业执照的正、副本的原件及复印件
	复印件加盖申请人单位公章

	3
	《专业技术人员简表》(见附表3)，取得《防雷装置检测资格证》的专业技术人员的技术职称证书、身份证明、劳动合同、社会保险关系证明、《防雷装置检测资格证》或 防雷装置检测能力确认证明材料 的原件及复印件
	

	4
	防雷装置检测质量管理手册
	

	5
	经营场所产权证明或租赁合同的原件及复印件；
	

	6
	仪器、设备及相关设施清单；
	

	7
	安全生产管理制度复印件。
	

	8
	现有资质证正、副本原件及复印件
	

	9
	《近三年已完成防雷装置检测项目表》和气象主管机构质量考核情况
	

	10
	近三年二十个以上已完成防雷检测项目原始合同、检测报告等相关材料原件扫描件
	


图3-6
3.4 单位变更申请流程

单位变更是指企业用户的信息发生变动时，需要对其注册公司的相关信息进行变更，企业用户通过中国气象局行政审批平台进行单位变更申请办理流程。
企业用户在申请办理页面点击【单位变更】进入申请页面，系统会自动将该公司详细信息载入，需选择“单位从事防雷装置检测时间”、“是否从事防雷工程资质”、“是否生产或销售防雷产品”，填写“法定代表人”选择“签字日期”，在页面中填写变更后的单位基本信息（注：企业名称，所在地区的省份不允许修改的），点击【保存基本信息】按钮，接着添加申请单位变更所需的附件点击【保存基本信息】，基本信息页面点击【提交】即会自动发送给所属地区受理人。见图3-7
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图3-7
· 添加技术人员：点击【技术人员信息表】页，填写公司技术人员详细资料点击【保存基本信息】。 见图3-8
· 注：人员列表中所能查询到的人员为拥有处于正常状态的防雷人员资格证书的人员，且该人员未在其他公司进行注册。点击【保存基本信息】按钮时，如果系统检测到该人员信息或者证书状态正好处于不可操作状态，系统会有相关提示。
· 添加仪器设备：点击【仪器设备清单】页，打开页面点击【添加】按钮后根据内容填写并上传附件点击【保存基本信息】。见图3-9
· 添加附件：点击【上传附件】页，根据《申请材料》表中文件进行上传，点击【保存基本信息】时会对技术人员信息以及附件完全度进行检测，如果有不符合要求规定会
进行相关提示，满足条件后可点击【保存基本信息】。见图3-10
· 说明：所上传的附件格式必须为doc,docx,xls,xlsx,pdf,jpg,png,rar,zip。大小不能超过20M。上传的文件将自动变成“上传的附件名称”

· 注：不同等级的资质对技术人员数量的要求不一样：乙级要求至少1名高工、3名工程师，甲级要求至少2名高工、6名工程师。
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图3-8
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图3-9
申请材料
	序号
	材料名称
	材料要求

	1
	正式书面申请公函
	申请表封面加盖申请人单位公章

	2
	工商行政管理部门出具的企业变更核准通知书（事业法人执照要求、社团）
	复印件加盖申请人单位公章

	3
	变更前企业法人营业执照
	

	4
	变更后企业法人营业执照
	


图3-10

3.5 补证
补证审批流程是指企业资质证书损坏或者遗失，这种情况可以申请补证，企业用户通过中国气象局行政审批平台申请办理流程。
企业用户在申请办理页面点击【补证】，进入补证的申请页面，系统会自动将该公司详细信息载入，需选择“单位从事防雷装置检测时间”、“是否从事防雷工程资质”、“是否生产或销售防雷产品”，填写“法定代表人”选择“签字日期”，点击【保存基本信息】按钮，接着添加办理所需附件点击【保存基本信息】，基本信息页点击【提交】就会自动发送所属省审核人。见图3-11
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图3-11
· 添加技术人员：点击【技术人员信息表】页，填写公司技术人员详细资料点击【保存基本信息】。 见图3-12
· 注：人员列表中所能查询到的人员为拥有处于正常状态的防雷人员资格证书的人员，且该人员未在其他公司进行注册。点击【保存基本信息】按钮时，如果系统检测到该人员信息或者证书状态正好处于不可操作状态，系统会有相关提示。
· 添加仪器设备：点击【仪器设备清单】标签页，点击【添加】按钮后根据内容填写并上传附件点击【保存基本信息】。见图3-13
· 添加附件：点击【上传附件】标签页，根据《申请材料》表中文件进行上传，点击【保存基本信息】时会对技术人员信息以及附件完全度进行检测，如果有不符合要求规定会
进行相关提示，满足条件后可点击【基本保存信息】。见图3-14
· 说明：所上传的附件格式必须为doc,docx,xls,xlsx,pdf,jpg,png,rar,zip。大小不能超过20M。上传的文件将自动变成“上传的附件名称”

· 注：不同等级的资质对技术人员数量的要求不一样：乙级要求至少1名高工、3名工程师，甲级要求至少2名高工、6名工程师。
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图3-12
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图3-13
申请材料
	序号
	材料名称
	材料要求

	1
	正式书面申请公函
	申请表封面加盖申请人单位公章


图3-14
3.6 核定审批
核定审批流程是指企业用户线下已办理防护装置检测资质证书，为方便日后业务办理，企业需用户通过中国气象局行政审批平台重新注册申请办理流程。
企业用户在申请办理页面点击【核定审批】，进入补证的申请页面，系统会自动将该公司详细信息载入，需选择“单位从事防雷装置检测时间”、“是否从事防雷工程资质”、“是否生产或销售防雷产品”，填写“法定代表人”选择“签字日期”，点击【保存基本信息】按钮，接着添加办理所需附件点击【保存基本信息】，基本信息页面点击【提交】就会自动发送所属省审核人。见图3-15
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图3-15
· 添加技术人员：点击【技术人员信息表】页，填写公司技术人员详细资料点击【保存基本信息】。 见图3-16
· 注：人员列表中所能查询到的人员为拥有处于正常状态的防雷人员资格证书的人员，且该人员未在其他公司进行注册。点击【保存基本信息】按钮时，如果系统检测到该人员信息或者证书状态正好处于不可操作状态，系统会有相关提示。
· 添加仪器设备：点击【仪器设备清单】标签页，点击【添加】按钮后根据内容填写并上传附件点击【保存基本信息】。见图3-17
· 添加附件：点击【上传附件】标签页，根据《申请材料》表中文件进行上传，点击【保存基本信息】时会对技术人员信息以及附件完全度进行检测，如果有不符合要求规定会
进行相关提示，满足条件后可点击【基本保存信息】。见图3-18
· 说明：所上传的附件格式必须为doc,docx,xls,xlsx,pdf,jpg,png,rar,zip。大小不能超过20M。上传的文件将自动变成“上传的附件名称”

· 注：不同等级的资质对技术人员数量的要求不一样：乙级要求至少1名高工、3名工程师，甲级要求至少2名高工、6名工程师。
[image: image27.png]ZHEE | RARS
FUERAREE
g wE SHES
1 23093119880
2 230931198801
3 23093119880
4 2309311988090

Ee-C e

Teemtz

R

S

AEBEEE
RN

2010-02-02

2010-02-02

2010-02-02

2010-02-02

FEEERN
AEERAS

1234

1234

1234

1234

HGERS | BE

1234 ®
1234 ®
1234 5]
1234 ®




图3-16
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图3-17
申请材料
	序号
	材料名称
	材料要求

	1
	《防雷装置检测资质申请表》
	申请表封面加盖申请人单位公章

	2
	事业单位法人证书或企业法人营业执照的正、副本的原件及复印件
	复印件加盖申请人单位公章

	3
	《专业技术人员简表》(见附表3)，取得《防雷装置检测资格证》的专业技术人员的技术职称证书、身份证明、劳动合同、社会保险关系证明、《防雷装置检测资格证》或 防雷装置检测能力确认证明材料 的原件及复印件
	

	4
	防雷装置检测质量管理手册
	

	5
	经营场所产权证明或租赁合同的原件及复印件；
	

	6
	仪器、设备及相关设施清单；
	

	7
	安全生产管理制度复印件。
	

	8
	现有资质证正、副本原件及复印件
	以上10个材料全部必填

	9
	《近三年已完成防雷装置检测项目表》
	

	10
	近三年二十个以上已完成防雷检测项目原始合同、检测报告等相关材料原件扫描件
	

	11
	说明文件（拟核定单位名称与原有资质名称不对应时使用）
	非必填


图3-18
3.7 跨省迁出审批

跨省迁出审批流程是指企业用户企业注册地发送变动，需要迁移到其他省份，企业通过中国气象局行政审批平台跨省迁出申请办理流程。

注：在系统中，需要先走跨省迁出流程，流程结束之后再去申请跨省迁入。

企业用户在申请办理页面点击【跨省迁出】进入申请页面，系统会自动将该公司详细信息载入，需选择“单位从事防雷装置检测时间”、“是否从事防雷工程资质”、“是否生产或销售防雷产品”，填写“法定代表人”选择“签字日期”，在页面中修改企业所在地区之后，点击【保存基本信息】按钮，接着添加跨省迁出所需的附件点击【保存基本信息】，基本信息页面点击【提交】即会自动发送给所属省审核人。见图3-19
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图3-19
· 添加技术人员：点击【技术人员信息表】页，填写公司技术人员详细资料点击【保存基本信息】。 见图3-20
· 注：人员列表中所能查询到的人员为拥有处于正常状态的防雷人员资格证书的人员，且该人员未在其他公司进行注册。点击【保存基本信息】按钮时，如果系统检测到该人员信息或者证书状态正好处于不可操作状态，系统会有相关提示。
· 添加仪器设备：点击【仪器设备清单】标签页，点击【添加】按钮后根据内容填写并上传附件点击【保存基本信息】。见图3-21
· 添加附件：点击【上传附件】标签页，根据《申请材料》表中文件进行上传，点击【保存基本信息】时会对技术人员信息以及附件完全度进行检测，如果有不符合要求规定会
进行相关提示，满足条件后可点击【基本保存信息】。见图3-22
· 说明：所上传的附件格式必须为doc,docx,xls,xlsx,pdf,jpg,png,rar,zip。大小不能超过20M。上传的文件将自动变成“上传的附件名称”

· 注：不同等级的资质对技术人员数量的要求不一样：乙级要求至少1名高工、3名工程师，甲级要求至少2名高工、6名工程师。
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图3-20
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图3-21
申请材料
	序号
	材料名称
	材料要求

	1
	正式书面申请公函（加盖公章）
	申请表封面加盖申请人单位公章

	2
	企业迁入或迁出公告证明材料
	复印件加盖申请人单位公章

	3
	迁入迁出决议或决定书
	

	4
	变更前企业法人营业执照
	

	5
	变更后企业法人营业执照
	

	6
	专业技术人员材料（简表）
	

	7
	专业技术人员材料（高级职称）
	

	10
	专业技术人员材料（中级职称）
	

	11
	专业技术人员材料（身份证明）
	

	12
	专业技术人员材料（劳动合同）
	

	13
	专业技术人员材料（社会保险）
	

	14
	专业技术人员材料（防雷检测资格证）
	

	15
	企业质量管理手册
	

	16
	企业固定办公场所证明材料或租赁合同原件扫描件
	

	17
	仪器、设备及相关设施清单
	

	18
	安全生产管理制度复印件
	

	19
	原资质证书的原件、复印件
	

	20
	近三年已完成防雷装置检测项目表
	

	21
	近三年已完成防雷装置检测项目质量考核情况
	

	22
	近三年二十个以上已完成防雷检测项目原始合同、检测报告等相关材料原件扫描件
	


图3-22
3.8 跨省迁入审批

跨省迁入审批流程是指企业用户企业注册地发送变动，需要迁移到其他省份，企业通过中国气象局行政审批平台跨省迁入申请办理流程。

注：在系统中，需要先走跨省迁出流程，流程结束之后再去申请跨省迁入。

企业用户在申请办理页面点击【跨省迁入】进入申请页面，系统会自动将该公司详细信息载入，需选择“单位从事防雷装置检测时间”、“是否从事防雷工程资质”、“是否生产或销售防雷产品”，填写“法定代表人”选择“签字日期”，在页面中修改企业所在地区之后，点击【保存基本信息】按钮，接着添加跨省迁入所需的附件点击【保存基本信息】，基本信息页点击【提交】即会自动发送给所属省审核人。见图3-23
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图3-23
· 添加技术人员：点击【技术人员信息表】页，填写公司技术人员详细资料点击【保存基本信息】。 见图3-24
· 注：人员列表中所能查询到的人员为拥有处于正常状态的防雷人员资格证书的人员，且该人员未在其他公司进行注册。点击【保存基本信息】按钮时，如果系统检测到该人员信息或者证书状态正好处于不可操作状态，系统会有相关提示。
· 添加仪器设备：点击【仪器设备清单】标签页，点击【添加】按钮后根据内容填写并上传附件点击【保存基本信息】。见图3-25
· 添加附件：点击【上传附件】标签页，根据《申请材料》表中文件进行上传，点击【保存基本信息】时会对技术人员信息以及附件完全度进行检测，如果有不符合要求规定会
进行相关提示，满足条件后可点击【基本保存信息】。见图3-26
· 说明：所上传的附件格式必须为doc,docx,xls,xlsx,pdf,jpg,png,rar,zip。大小不能超过20M。上传的文件将自动变成“上传的附件名称”

· 注：不同等级的资质对技术人员数量的要求不一样：乙级要求至少1名高工、3名工程师，甲级要求至少2名高工、6名工程师。
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图3-24
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图3-25
申请材料
	序号
	材料名称
	材料要求

	1
	正式书面申请公函（加盖公章）
	申请表封面加盖申请人单位公章

	2
	企业迁入或迁出公告证明材料
	复印件加盖申请人单位公章

	3
	迁入迁出决议或决定书
	

	4
	变更前企业法人营业执照
	

	5
	变更后企业法人营业执照
	

	6
	专业技术人员材料（简表）
	

	7
	专业技术人员材料（高级职称）
	

	10
	专业技术人员材料（中级职称）
	

	11
	专业技术人员材料（身份证明）
	

	12
	专业技术人员材料（劳动合同）
	

	13
	专业技术人员材料（社会保险）
	

	14
	专业技术人员材料（防雷检测资格证）
	

	15
	企业质量管理手册
	

	16
	企业固定办公场所证明材料或租赁合同原件扫描件
	

	17
	仪器、设备及相关设施清单
	

	18
	安全生产管理制度复印件
	

	19
	原资质证书的原件、复印件
	

	20
	近三年已完成防雷装置检测项目表
	

	21
	近三年已完成防雷装置检测项目质量考核情况
	

	22
	近三年二十个以上已完成防雷检测项目原始合同、检测报告等相关材料原件扫描件
	


图3-26
3.9 分立审批

分立是指一个企业需要分成多个子公司，企业用户通过中国气象局行政审批平台进行分立申请办理流程。
企业用户在申请办理页面点击【分立】进入申请页面，系统会自动将该公司详细信息载入，填写分立公司的基本信息，需选择“单位从事防雷装置检测时间”、“是否从事防雷工程资质”、“是否生产或销售防雷产品”，填写“法定代表人”选择“签字日期”，点击【保存基本信息】，接着添加所需的附件点击【保存基本信息】，基本信息页点击【发到分公司确认】，系统给所分立的企业发待办，打开页面点击【同意分立】后点击【提交】，提示提交成功，系统会自动发送所属地区审核人。见图3-27
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图3-27
· 添加技术人员：点击【技术人员信息表】页，填写公司技术人员详细资料点击【保存基本信息】。 见图3-28
· 注：人员列表中所能查询到的人员为拥有处于正常状态的防雷人员资格证书的人员，且该人员未在其他公司进行注册。点击【保存基本信息】按钮时，如果系统检测到该人员信息或者证书状态正好处于不可操作状态，系统会有相关提示。
· 添加仪器设备：点击【仪器设备清单】标签页，点击【添加】按钮后根据内容填写并上传附件点击【保存基本信息】。见图3-29
· 添加附件：点击【上传附件】标签页，根据《申请材料》表中文件进行上传，点击【保存基本信息】时会对技术人员信息以及附件完全度进行检测，如果有不符合要求规定会
进行相关提示，满足条件后可点击【基本保存信息】。见图3-30
· 说明：所上传的附件格式必须为doc,docx,xls,xlsx,pdf,jpg,png,rar,zip。大小不能超过20M。上传的文件将自动变成“上传的附件名称”

· 注：不同等级的资质对技术人员数量的要求不一样：乙级要求至少1名高工、3名工程师，甲级要求至少2名高工、6名工程师。
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图3-28
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图3-29
申请材料
	序号
	材料名称
	材料要求

	1
	正式书面申请公函（加盖公章）
	申请表封面加盖申请人单位公章

	2
	企业分立公告证明材料
	复印件加盖申请人单位公章

	3
	分立决议或决定书
	

	4
	变更前企业法人营业执照
	

	5
	变更后企业法人营业执照
	

	6
	专业技术人员材料（简表）
	

	7
	专业技术人员材料（高级职称）
	

	8
	专业技术人员材料（中级职称）
	

	9
	专业技术人员材料（身份证明）
	

	10
	专业技术人员材料（劳动合同）
	

	11
	专业技术人员材料（社会保险）
	

	12
	专业技术人员材料（防雷检测资格证）
	

	13
	企业质量管理手册
	

	14
	企业固定办公场所证明材料或租赁合同原件扫描件
	

	15
	仪器、设备及相关设施清单
	

	16
	安全生产管理制度复印件
	

	17
	原资质证书的原件、复印件
	

	18
	近三年已完成防雷装置检测项目表
	

	19
	近三年已完成防雷装置检测项目质量考核情况
	

	20
	近三年二十个以上已完成防雷检测项目原始合同、检测报告等相关材料原件扫描件
	


图3-30
3.10 合并审批

合并是指多个企业需合并为一个企业，企业用户通过中国气象局行政审批平台进行合并申请办理流程。

企业用户在申请办理页面点击【合并】进入申请页面，系统会自动将该公司详细信息载入，需选择“单位从事防雷装置检测时间”、“是否从事防雷工程资质”、“是否生产或销售防雷产品”，填写“法定代表人”选择“签字日期”，点击【保存基本信息】，接着添加所需的附件点击【保存基本信息】，基本信息页点击【发到被合并公司确认】，系统给所被合并的企业发待办，待办待阅栏中打开页面点击【同意合并】，系统给提申请企业发到许可查询，打开页面点击【提交】按钮，提示提交成功，系统会自动发送所属地区审核人。见图3-31
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图3-31
· 注：“被合并的单位信息” 栏点击【添加】按钮，需输入被合并公司全称点击【查询】，添加到列表中，点击公司名称后按【选择】键，点击【确认返回】按键添加完成，被合并公司信息自动带入。见图3-32
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图3-32
· 添加技术人员：点击【技术人员信息表】页，填写公司技术人员详细资料点击【保存基本信息】。 见图3-33
· 注：人员列表中所能查询到的人员为拥有处于正常状态的防雷人员资格证书的人员，且该人员未在其他公司进行注册。点击【保存基本信息】按钮时，如果系统检测到该人员信息或者证书状态正好处于不可操作状态，系统会有相关提示。
· 添加仪器设备：点击【仪器设备清单】标签页，点击【添加】按钮后根据内容填写并上传附件点击【保存基本信息】。见图3-34
· 添加附件：点击【上传附件】标签页，根据《申请材料》表中文件进行上传，点击【保存基本信息】时会对技术人员信息以及附件完全度进行检测，如果有不符合要求规定会
进行相关提示，满足条件后可点击【基本保存信息】。见图3-35
· 说明：所上传的附件格式必须为doc,docx,xls,xlsx,pdf,jpg,png,rar,zip。大小不能超过20M。上传的文件将自动变成“上传的附件名称”

· 注：不同等级的资质对技术人员数量的要求不一样：乙级要求至少1名高工、3名工程师，甲级要求至少2名高工、6名工程师。
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图3-33
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图3-34
申请材料
	序号
	材料名称
	材料要求

	1
	正式书面申请公函（加盖公章）
	申请表封面加盖申请人单位公章

	2
	工商行政管理部门出具的企业变更核准通知书
	复印件加盖申请人单位公章

	3
	工商行政管理部门注销各方企业法人的决定证明
	

	4
	声明材料
	

	5
	合并协议和合并决议或者决定材料
	

	6
	变更前企业法人营业执照
	

	7
	变更后企业法人营业执照
	

	8
	专业技术人员材料（简表）
	

	9
	专业技术人员材料（高级职称）
	

	10
	专业技术人员材料（中级职称）
	

	11
	专业技术人员材料（身份证明）
	

	12
	专业技术人员材料（劳动合同）
	

	13
	专业技术人员材料（社会保险）
	

	14
	专业技术人员材料（防雷检测资格证）
	

	15
	企业质量管理手册
	

	16
	企业固定办公场所证明材料或租赁合同原件扫描件
	

	17
	仪器、设备及相关设施清单
	

	18
	安全生产管理制度复印件
	

	19
	原资质证书的原件、复印件
	

	20
	近三年已完成防雷装置检测项目表
	

	21
	近三年已完成防雷装置检测项目质量考核情况
	

	22
	近三年二十个以上已完成防雷检测项目原始合同、检测报告等相关材料原件扫描件
	


图3-35
3.11 证书更名审批

证书更名是指单位的名称等信息发生变动时，需要对其证书的相关信息进行变更，企业用户通过中国气象局行政审批平台进行证书更名申请办理流程。
企业用户在申请办理页面点击【证书更名】进入申请页面，系统会自动将该公司详细信息载入，需选择“单位从事防雷装置检测时间”、“是否从事防雷工程资质”、“是否生产或销售防雷产品”，填写“法定代表人”选择“签字日期”，在页面中填写“变更后的单位基本”信息，点击【保存基本信息】按钮，接着添加申请单位变更所需的附件点击【保存基本信息】，基本信息页点击【提交】即会自动发送给所属地区受理人。见图3-36
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图3-36
· 添加技术人员：点击【技术人员信息表】页，填写公司技术人员详细资料点击【保存基本信息】。 见图3-37
· 注：人员列表中所能查询到的人员为拥有处于正常状态的防雷人员资格证书的人员，且该人员未在其他公司进行注册。点击【保存基本信息】按钮时，如果系统检测到该人员信息或者证书状态正好处于不可操作状态，系统会有相关提示。
· 添加仪器设备：点击【仪器设备清单】标签页，点击【添加】按钮后根据内容填写并上传附件点击【保存基本信息】。见图3-38
· 添加附件：点击【上传附件】标签页，根据《申请材料》表中文件进行上传，点击【保存基本信息】时会对技术人员信息以及附件完全度进行检测，如果有不符合要求规定会
进行相关提示，满足条件后可点击【基本保存信息】。见图3-39
· 说明：所上传的附件格式必须为doc,docx,xls,xlsx,pdf,jpg,png,rar,zip。大小不能超过20M。上传的文件将自动变成“上传的附件名称”

· 注：不同等级的资质对技术人员数量的要求不一样：乙级要求至少1名高工、3名工程师，甲级要求至少2名高工、6名工程师。
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图3-37
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图3-38
申请材料
	序号
	材料名称
	材料要求

	1
	正式书面申请公函
	申请表封面加盖申请人单位公章

	2
	工商行政管理部门出具的企业变更核准通知书（事业法人执照要求、社团）
	复印件加盖申请人单位公章

	3
	变更前企业法人营业执照
	

	4
	变更后企业法人营业执照
	


图3-39
3.12 注销审批

注销是指已有资质企业已经不存在，企业用户通过中国气象局行政审批平台进行注销申请办理流程。
企业用户在申请办理页面点击【注销】进入申请页面，系统会自动将该公司详细信息载入，需选择“单位从事防雷装置检测时间”、“是否从事防雷工程资质”、“是否生产或销售防雷产品”，选择 “单位从事防雷装置检测时间”，填写“单位概况”、“注销原因”点击【保存基本信息】后点击【提交】即会自动发送给所属地区受理人。见图3-40
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图3-40[image: image55.png]
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