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中华人民共和国住房和城乡建设部 

公 告

第 3 9 4号

住房城乡建设部关于发布行业标准 

《城镇供热系统标志标准》的公告

现批准《城镇供热系统标志标准》为行业标准，编号为 

CJJ/T 220-2014, 自 2014 年 12 月 1 日起实施。

本标准由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版 

发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2014年 4 月 2 9 日
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1 . 0 . 1 为规范城镇供热系统标志的制作、使用和维护管理，发 

挥标志的警示、提示作用，制定本标准。

1 . 0 . 2 本标准适用于城镇供热生产、输配等供热相关场所标志 

的制作、使用和维护管理。

1 . 0 . 3 城镇供热系统标志应由颜色、图形符号及文字构成，且 

应具有简单、易懂、易识别的特性，应能传达明确而特定的

信息。

1 . 0 . 4城镇供热系统标志的制作、使用和维护管理除应符合本 

标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。



2. 0. 1 禁止标志 prohibition sign 
禁止不安全行为的图形标志。

2. 0. 2 警告标志 warning sign
提醒对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的图形

O

2. 0. 3 指令标志 direction sign
强制做出某种动作或采用防范措施的图形标志。

2. 0. 4 提示标志 information sign 
提示某种信息的图形标志。

2. 0. 5 专用标志 special sign
表达供热系统特有信息的图形标志。

2. 0. 6 地面标志 on-ground sign
设置在地面，表明地下供热管线信息的图形标志。

2. 0. 7 地上标志 above-ground sign
设置在地上且高出地面，表明地下供热管线信息的图形 

标志。

2.0.8 地下标志 under-ground sign
埋设于地下，表明地下供热管线定位、示踪的图形标志。

2.0.9 有限空间 confined space
封闭或部分封闭，进出口较为狭窄有限，未被设计为固定工 

作场所，自然通风不良，易造成有毒、有害、易燃、易爆物质积 

聚或高温、氧含量不足的空间。

2. 0. 1 0 标志桩 m arker post
表明埋地管线位置、属性和参数的地上标志。

2. 0. 11 转角粧 corner post



表明埋地管线水平转角位置和参数的地上标志。

12 测试桩 test post 一

表明监测和测试管线阴极保护等参数的地上标志。



3 标 志 分 类

3.0. 1 城镇供热系统标志可分为安全标志和专用标志。

3 . 0 . 2安全标志可分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示 

标志。安全标志应能明确表达特定的安全信息，可由图形符号、 

安全色、几何形状和文字构成。

3 . 0 . 3专用标志可分为管线标志、设施标志和供热厂、站内管 

道标志。专用标志应能明确表达供热系统设施特有的信息，可由 

图形符号、安全色、几何形状和文字构成。
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4 安 全 标 志

4.1 禁 止 标 志

4 . 1 . 1禁止标志的基本形状应为带斜杠的圆边框，文字辅助标 

志应在其正下方（图 4. 1.1)。

图 4. 1. 1 禁止标志的基本形状

4 . 1 . 2禁止标志的颜色应为白底、红圈、红斜杠、黑图形符号， 

文字辅助标志的颜色应为红底、白色黑体字。

4 . 1 . 3禁止标志的基本尺寸宜根据观察距离确定，并应符合表

4. 1. 3 的规定。

表 4 . 1 . 3禁止标志的基本尺寸

观察距离 
(m)

标志尺寸（mm )

外径
d x

内径
dz

文字辅助标志宽 
b

斜杠宽度
C

间隙宽度
e

10 250 200 75 20 5
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续 表 4. 1.3

观察距离
(m)

标志尺寸（mm )

外径
d\

内径
dz

文字辅助标志宽 
b

斜杠宽度
C

间隙宽度
e

15 375 300 115 30 10

20 500 400 150 40 10

4 . 1 . 4禁止标志的名称、图形符号应符合表4. 1.4的规定。 

表 4 . 1 . 4禁止标志的名称、图形符号

序号 名称及图形符号 主要设置范围和地点

1 1

1

0 丨

1

禁止吸烟的场所

2 禁止明火的场所

3
乙炔和液化石油气罐瓶、油漆存储区、 

燃气调压站等场所
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续 表 4. 1.4

序号 名称及图形符号 主要设置范围和地点

4 (§) 供热生产、输配等相关场所

5
®

油库、用电设备等不可用水灭火的场所

C 水泵、风机、发动机、压缩机等禁止随
0

意改变运行或停止状态的设备处

7

®

变电室及移动电源开关处等禁止合闸的 

部位
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续 表 4.1.4

序号 名称及图形符号 主要设置范围和地点

8

⑤

除渣机、传送带等禁止跨越处

9 工作操作平台、脚手架等禁止跳下处

10 M
锅炉房、热力站内设备之间、消防通

道、埋地管道上方等处

11

®

禁止非工作人员进入的地点

社 入 a
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续 表 4. 1.4

序号 名称及图形符号 主要设置范围和地点

12

回
禁止乘坐输送带

禁止乘坐物料输送带

13
画

^ ^ 禁止滅削方器材瞧 _

放置消防器材设备的专用场地

14 进行吊装操作的场所

15 j 禁止改变阀门开关状态的场所
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续 表 4. 1. 4

序号 名称及图形符号 主要设置范围和地点

16 禁止攀爬供热管道

17

禁 止 挖 掘 始 ^

有埋地供热管道的地点

18 O 禁止机动车驶入的区域

19

_…'

转动设备检修过程中
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续 表 4.1.

序号 名称及图形符号 主要设置范围和地点

20
配电设备、锅炉排渣口、管道泄水口等 

不允许靠近的危险区域

禁止靠近

21 高温供热设备设施处

禁止触摸

22
皮带输送机、破碎机等易于夹住身体部 

位的装置处

禁止伸入

23 供热设施禁止挂物处

禁止挂物
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续 表 4. 1. 4

序号 名称及图形符号 主要设置范围和地点

24 穿越通行河道的供热管道处

25 禁止随架空供热管道敷设线缆处

26
1

1

禁止存放易燃物的场所

27 丨

1

禁止氧气、乙炔等助燃和易燃、易爆品 

混放的场所
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4 . 2 . 1警告标志的基本形状应为顶角朝上的等边三角形，文字 

辅助标志应在其正下方（图 4.2. 1)。

2 警 告 标 志

图 4. 2. 1 警告标志的基本形状

4 . 2 . 2警告标志的颜色应为黄底、黑边、黑图形符号，文字辅 

助标志应为白底、黑色黑体字。 

4 . 2 . 3警告标志的基本尺寸宜根据观察距离确定，并应符合表 

4. 2. 3 的规定。

表 4. 2. 3 警告标志的基本尺寸

标志尺寸（mm )

观察距离 

(m)

三角形

外边长

ai

三角形

内边长

<22

文字辅助 

标志宽 

b

黑边圆角 

半径 

r

黄色衬边 

宽度 

/

间隙宽度

e

10 340 240 100 20 10 5

15 510 360 150 30 15 10

20 680 480 200 40 15 10
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4 . 2 . 4警告标志的名称、图形符号应符合表4. 2. 4 的规定。

表 4. 2. 4 警告标志的名称、图形符号

序号 名称及图形符号 主要设置范围和地点

1 A 易造成人员伤害的场所

注意安全

乙炔、液化石油气罐瓶及燃气锅炉房等
U

易发生爆炸的场所

当心爆炸

Q 变配电室及控制开关等易发生触电的
O

场所

当心触电

A 抢修作业现场、生产车间等进行吊装操4
作的场所

当心吊物
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续表 4. 2. 4

序号 名称及图形符号 主要设置范围和地点

沟槽及脚手架、操作平台等易发生坠落 

的场所

当心坠落

A 有坑洞易造成伤害的场所

当心坑洞

易出现塌方的场所

当心塌方

人、车混合行走的场所

当心车辆
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续 表 4. 2.4

序号 名称及图形符号 主要设置范围和地点

锅炉房、首站及中继泵站等噪声较大 . 
易对人体造成伤害的场所

当心噪声

10 热力井室等易缺氧的有限空间

当心缺氧

热力井室、炉膛等可能存在有害气体的 

场所

当心有害气体

12 ▲ 输送蒸汽及高温热水等髙温介质的管道 

和设备

当心高温
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续 表 4. 2.4

序号 名称及图形符号 主要设置范围和地点

13

当心高压

输送蒸汽及高压热水等高压介质的管道 

和设备

14 I
当心飞溅

有飞溅物质的场所

15

当心腐蚀

易造成人员腐蚀伤害的场所

16 A
当心机械伤人

运转机械易造成人员伤害的场所
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续 表 2.

序号 名称及图形符号 主要设置范围和地点

17 焊接等易造成人员眼睛伤害的强光区域

当心弧光

18 A 维修、抢修现场等易出现落物造成人员 

伤亡的场所

当心落物

19 有障碍物、易造成人员绊倒受伤的场所

当心障碍物

20 易造成人员滑倒的场所

当心滑跌

18



续表 4. 2. 4

序号 名称及图形符号 主要设置范围和地点

21 有障碍物、易造成人员磕碰的场所

当心碰头

22 排放蒸汽或热水易烫伤人员的场所

当心烫伤

23 热杲泵站内设备的低温附件处

当心低温

24
施工工地及有尖角散料堆放等易造成脚 

部伤害的场所

当心扎脚
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续 表 4. 2. 4

序号 名称及图形符号 主要设置范围和地点

25 A
当心辐射

i

焊口探伤等有辐射伤害的场所

4 . 3 指 令 标 志

4 . 3 . 1指令标志的基本形状应为圆形，文字辅助标志应在其正 

下 方 （图 4. 3.1)。

图 4. 3 . 1 指令标志的基本形状

4 . 3 . 2指令标志的颜色应为蓝底、白图形符号，文字辅助标志 

应为蓝底、白色黑体字。

4 . 3 . 3指令标志的基本尺寸宜根据观察距离确定，并应符合表

4. 3. 3 的规定。
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表 4. 3. 3 指令标志的基本尺寸

观察距离 

(m)

标志尺寸（mm )

标志外径

a

文字辅助标志宽 

b

间隙宽度

e

10 250 75 5

15 375 115 10

20 500 150 10

4 . 3 . 4指令标志的名称、图形符号应符合表4. 3. 4 的规定。 

表 4. 3. 4 指令标志的名称、图形符号

序号 名称及图形符号 主要设置范围和地点

1
管道井室、锅炉等自然通风不良、易造 

成有毒有害物质聚集的有限空间

2
电焊、检修设备操作等有飞溅物质的 

场所

3
锅炉房、首站及中继泵站等噪声较大的 

场所

21



续表4. 3. 4

序号 名称及图形符号 主要设置范围和地点

4 © 电焊、检修设备操作等有飞溅物质的 

场所

5
®

作业现场、生产车间等场所

6 设备检修、高温及低温设备抢修等具有 

腐蚀、灼伤、刺伤等易伤害手部的场所

必纖防护手 1

7 © 具有灼伤、刺伤等易伤害脚部的场所

必须雛护鞋
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续 表 4. 3. 4

序号 名称及图形符号 主要设置范围和地点

8 © 髙温及易发生灼伤、刺伤、濉伤等场所

9
鏐

高空作业、下井室等易发生人身跌落事 

故的作业场所

10
® 有扬尘或灰尘较大的场所

11 易发生飞溅造成人员受伤的旋转设备处

23



续表 4. 3. 4

序号 名称及图形符号 主要设置范围和地点

12 易造成人员缺氧的工作场所

13 _ 转机入口、排水池、排水沟等易造成伤 

害的场所

14 因焊接强光、飞溅物等易造成人员受伤 

的作业场所

■ 必 測

15 © 易由火花导致爆炸的场所

H i y
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续 表 4. 3. 4

序号 名称及图形符号 主要设置范围和地点

16 易于积累有毒有害气体的有限空间处

4.4 提 不 标 志

4 . 4 . 1提示标志的基本形状应为正方形，文字辅助标志应在其 

正下方（图 4.4. 1)。

图 4. 4 . 1 提示标志的基本形状

4 . 4 . 2提示标志的颜色应为绿底、白图形符号、白字，文字辅 

助标志应为绿底、白色黑体字。

4 . 4 . 3提示标志的基本尺寸宜根据观察距离确定，并应符合表

25



4. 4 . 3 的 规 定 。

表 4. 4. 3 提示标志的基本尺寸

观察距离

(m)

标志尺寸（mm )

正方形边长 

a

文字辅助标志宽 

b

间隙宽度

e

10 250 75 5

15 375 110 10

20 500 150 15

4 . 4 . 4 提示标志的名称、图形符号应符合表4. 4. 4 的规定。 

表 4. 4. 4 提示标志的名称、图形符号

序号

1

4

1

5称及图形符5L 主要设置范围和地点 

供热施工区域

2 1 安全出口
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续 表 4. 4. 4

序号 名称及图形符号 主要设置范围和地点

锅炉炉膛、输煤、除尘间等烟尘较严重 

的场所

注意防尘

井室、地下热力站等自然通风不良、易 

造成有害物质聚集或氧含量不足的有限 

空间

注意通风

库房、物料堆放区等专用堆放物资、材 

料的区域

专 臓 臓
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5 专 用 标 志

5. 1 管 线 标 志

5 . 1 . 1供热管线标志应能提示埋地管线的走向及相对位置，可 

分为地面标志、地上标志和地下标志。

5 . 1 . 2供热管线地面标志的基本形状、图形符号和标注文字应 

符合下列规定：

1 地面标志可包含粘贴标志、地砖标志和井盖标志，常用 

地面标志应符合本标准附录A 的规定；

2 粘贴标志和地砖标志上应标注“供热”字样，并可根据 

需要标注其他说明性文字，字体应采用黑体；

3 标志形状可选用长方形、正方形或圆形，外形尺寸可根 

据地面实际情况和周围环境的要求确定；

4 井盖标志应包括下列内容：

1 ) 权属单位名称或企业标识；

2 ) 承载等级；

3 ) 制造厂名；

4 ) 生产年份。

5 当地面标志底色为安全色时，图形符号、说明文字的颜 

色应选用与其相对应的对比色；

6 地面标志图形符号及含义应符合表5. 1. 2 的规定。

表 5 . 1 . 2地面标志图形符号及含义

序号 图形符号 （a =  56) 符号含义

1
丨_乂2丄 a 丄 a ^a/2^

直管道
1 1 CJ 1 1 1 

--------------- ^^
S1

:--------------- 1 ^1
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续表5. 1.2

序号 图形符号（a =  56) 符号含义

a/2

>
管道直转角

管道任意角度转角

丨̂■卜---------2a------- •丨立1 丨

< ^ = T 7 ^ = C >
b!2 b b!2 :通

m 2a 丄《/2—
管道末端

补偿器

all I all I all i all

I (n _L
60°

支架、支墩

29



5 . 1 . 3供热管线地上标志可分为标志桩和警示牌，常用地上标 

志应符合本标准附录B 的规定。

5 . 1 . 4 标志桩的基本形状、图形符号和标注文字应符合下列 

规定：

1 标志桩的横断面形状可选用长方形、正方形或三角形；

2 标志桩的基色应为白色，桩顶部可涂刷不小于100mm 
逆反光或自发光材料的安全色；

3 标志桩的图形符号及含义可按表5. 1.4的规定执行；

4 标志桩应包括管道名称、联系电话，并可包括标志桩编 

号、埋地管道走向及相对位置、权属单位名称、警示用语、安装 

日期、里程数等。

表 5 . 1 . 4 标志桩的图形符号及含义

序号 分类 图形符号 符号意义 标注文字

1 警示桩 -------- •------- - 供热管道 供热

2 转角桩 管道水平转角 转角角度

3 测试桩 检测阴极保护电压 测试

5 . 1 . 5警示牌基本形状应为长方形，底色应为黄色，文字应为 

黑色黑体字。内容应包括警示用语、权属单位名称和联系电话， 

并可包括编号、管道名称、走向及相对位置、安装日期、里程

数等。
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5 . 1 . 6 地下标志宜采用警示带，并应埋设于管道正上方，警示 

带应标注企业标志及报警电话。

5 . 2 设 施 标 志

5. 2 . 1 供热设施名称标志的基本形状应为正方形，文字辅助标 

志应在其正下方，基本尺寸应符合本标准表4. 4. 3 的规定。

5 . 2 . 2供热设施名称标志应为绿底、白色图形符号，文字辅助 

标志应为绿底、白色黑体字。

5 . 2 . 3供热设施名称标志的名称、图形符号可按表5. 2. 3 的规 

定执行。

表 5. 2 .3 设施标志的名称、图形符号
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续 表 5. 2. 3

序号 名称及图形符号 主要设置范围和地点

热杲泵站

热泵泵站

中继栗站、首站、热力站等设置循环水 

泵的场所

水 泵 间

软化水水处理设备的场所

水处理间

井室

井室
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续表 5. 2. 3

序号 名称及图形符号 主要设置范围和地点

热表箱

热 表 箱

排污设施

排污设施

10 供热管道下穿河道

供热管道下穿河道

风机间

风机间

33



除尘间

13

蓄热装置

设置蓄热设施的场所

14 消防设施

消防设施

15 脱硫设施

脱硫设施

续 表 5.2.

序号 名称及图形符号 主要设置范围和地点
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续 表 5. 2. 3

序号 名称及图形符号 主要设置范围和地点

16

脱硝设施

脱硝设施

17

化 验 室

化验室

18

输煤设施

输煤设施

19

除渣设施

除渣设施
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续 表 5. 2.

序号 名称及图形符号 主要设置范围和地点

20 设置空气压缩机的场所

空压机室

21 设置发电机的场所

应急发电设施

22 变压器间

变压器间

23 配电间

配电间
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续表 5. 2. 3

序号 名称及图形符号 主要设置范围和地点

24 燃气调压站

5 . 3 供热厂、站内管道标志

5 . 3 . 1供热厂、站内管道标志应采用整体涂色或涂刷色环，并 

可配以说明性文字和箭头。管道标志应标明管道的介质种类、流 

向或介质状态等。标志的涂刷可按本标准附录C 的规定执行。 

5 . 3 . 2供热厂、站内管道整体涂色、色环宜根据管道内的介质 

种类和用途确定，并可按表5. 3. 2 的规定执行。

表 5.3. 2 供热厂、站内管道整体涂色、色环涂色

管道名称 基本识别色

一级管网管道 深棕黄

二级管网管道 中 （酞）蓝

蒸汽管道 大红

锅炉给水（疏 

水）管
艳绿

颜色编号 备注

YR07

PB04 包含供冷管道

R03

G03 包括凝结水管
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续 表 5. 3. 2

管道名称 基本识别色

锅炉排污（排

汽）管
黑

软 化 （补给） 

水管道
淡绿色

热水供应管道 中黄

热 泵 冷 （热） 

源管道
紫

燃气管道 淡黄色

颜色编号 备注

— . —

G02 —

Y07 —

P02 —

Y06

含人工煤气、 

天然气等可燃 

气体燃料

5. 3. 3 色环涂色应符合本标准表5. 3. 2 的规定。色环宽度宜为 

1 5 0 m m ,色环两侧宜涂刷宽度为1 2 0 m m的白色色环，色环设置 

的位置、数量及间隔距离可根据实际情况确定。

5 . 3 . 4箭头宜涂刷在白底上。箭头涂刷位置、数量及间隔距离 

可根据实际情况确定。箭头图案的样式及白底尺寸可按表5. 3. 4 

的规定执行，箭头的颜色宜符合本标准表5. 3. 2 的规定。

5.3.5 说明性文字宜涂刷在白底上，字体应为黑体。文字及白 

底尺寸可按本标准表5. 3. 4 的规定执行，颜色宜符合本标准表

5. 3. 2 的规定。

表 5 . 3 . 4 箭头图案的样式、文字及白底尺寸

类别 样 式 （a =  5 6 =管道外径）

箭头

1 a 丨 a/2 |
r

CN
L k

1 >

S r  ^
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续 表 5. 3.

类别 样 式 （a =  5 6 =管道外径）

说明性文字

36

3b b 3b b 3b b 3b

白底

说 明 文 字

箭头与文字组合
箭头的尾部应在靠近文字侧，间距为1.06， 

白底的宽度为文字的白底宽度
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6 标 志 制 作

6 . 0 . 1 图形符号与文字辅助标志应同时、对应使用。

6 . 0 . 2 当采用本标准规定的标志时，不得更改图形符号与文字 

辅助标志。

6 . 0 . 3 标志的基本尺寸除按本标准要求执行外，可根据现场实 

际情况按比例缩放。当需要新增标志时，应按本标准的有关规定 

执行。

6 . 0 . 4 标志应采用坚固耐用的材料制作，不应使用遇水变形、 

变质或易燃的材料。有触电危险的作业场所应使用绝缘材料。

6. 0. 5 室外露天设置的安全标志表面应具有逆反光或自发光 

功能。
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7 使用与维护

7.1 一 般 规 定

7 . 1 . 1 标志传达的信息应与所在的场所相对应。

7 . 1 . 2 标志应设置在醒目位置。

7 . 1 . 3 在需要强调安全的区域入口处，宜将该区域涉及的多个 

安全标志组合使用，并应按禁止、警告、指令、提示的顺序，先 

左后右、先上后下排列。

7 . 1 . 4 当供热管线穿（跨）越铁路、公路、水域敷设时，应在 

穿 （跨）越两侧及水域适当位置设置标志。

7.2 使 用

7. 2. 1 在固定位置使用安全标志及供热设施名称标志时应符合 

下列规定：

1 标志不宜设置在门、窗、架等可移动的物体上；

2 标志可采用附着式、悬挂式、柱式等安装方式；

3 标志安装应牢固；

4 标志采用悬挂式安装时，其下缘距地面的高度应符合安

全要求。

7 . 2 . 2 地面标志的使用应符合下列规定：

1 在管道转角、三通、补偿器、末端等处应设置地面标志; 

2 地面标志宜设置在管线上方的地面；

3 直线管段设置地面标志的间距不宜大于200m。

7. 2. 3 地上标志的使用应符合下列规定：

1 地上标志的设置不得妨碍通行；

2 地上标志有标注的一侧应朝向道路。

7. 2. 4 地下警示带宜敷设在距供热管顶30 0 m m 〜 5 0 0 m m处。
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7.2.5 临时标志的设置应符合安全要求并根据现场实际情况 

确定。

7.3 维 护

7. 3. 1 标志应进行分类登记并归档。

7 . 3 . 2 标志应定期检查，当发现丢失、破损或图形符号、文字 

辅助标志脱落等情况时，应及时补充、修整或更换。

7 . 3 . 3 当供热设施或环境发生变化时，应及时增减或变更标志。
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附录A 常用地面标志

A. 0 . 1 地面粘贴标志示意（图 A. 0. 1)。

A . 0 . 2 地面地砖标志示意（图 A. 0. 2)。

供 热 L 丄

管 线 r 供热管线

图 A .0 .1 地面粘贴标志图 图A . 0 . 2 地面地砖标志图

A. 0. 3 地面井盖标志7K意 （图 A. 0.3)。

^ . 卞 .卞 .卞 .卞
权 属 单 位 名 称

权属单 
位柄识

V -

.技

图 A. 0. 3 地面井盖标志图（圆形及方形)
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附录B 常用地上标志

B. 0. 1 地上标志粧示意（图 B. 0. 1)。

另一侧面

«90°

图 B. 0. 1 地上标志桩（以转角桩为例）图 
1 一安全色区；2— 权属单位名称；3— 管线说明；4一管线占地状况；

5— 联系电话；6— 管线走向；7— 警示语；8— 管线走向说明；9一里程号

B. 0 . 2 警示牌示意（图 B.O. 2)。

警示语

联系电话：12345678 

权属单位名称

图 B . 0 . 2 警示牌示意图

管沟
宽度
3米 、6

联
系
电、
话

1
2
3
4
5
6
7
8

、 5

下
有
供、
热
管
道

严

禁
开
挖

、 7

正面

^-1

权属
单位
名称

X
X
电
厂、
供
热
管
线

\ 3
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附录C 管道常用标志涂刷

c. 0. 1

C. 0.2

C. 0.3

级管网管道标志涂刷示意（图 C. 0. 1)

1 | 一 级 管 网 供 水 - • I ■

方案a: 整体涂色

一 级 管 网 供 水 _

方案b: 涂刷色环

图 C. 0. 1 —级管网管道标志涂刷示意图 

二级管网管道标志涂刷示意（图 C.O. 2)。

二 级 管 网 供 水

方案a: 整体涂色

X  I  二 级 管 网 供 水 — ►  1 1 ■ 麗

方案b: 涂刷色环

图 C. 0. 2 二级管网管道标志涂刷示意图 

蒸汽管道标志涂刷示意（图 C. 0. 3)。

P 蒸 汽 管 线

方案a: 整体涂色

蒸 汽 管 线 o
方案b: 涂刷色环

图C. 0. 3 蒸汽管道标志涂刷示意图



C. 0.4 锅炉给水管道标志涂刷示意（图 C. 0. 4)。

■热源水 I " - !
方案a:整体涂色

| 热 源 水 — ^ (

方案b:涂刷色环

图C . 0 . 6 热 泵 （冷）热源水管道标志涂刷示意图

C . 0 . 7 燃气管道标志涂刷示意（图 C.0.7)。
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圓锅炉 给 水 ■ 
方案a:整体涂色

锅炉给水

方案b:涂刷色环

图C. 0. 4 锅炉给水管道标志涂刷示意图 

C.0.5 热水供应管道标志涂刷示意（图 C.0.5)。

方案a:整体涂色

C. 0.

方案b: 涂刷色环

图C . 0 . 5 热水供应管道标志涂刷示意图 

热 泵 （冷）热源水管道标志涂刷示意（图 C . 0 . 6 )。



方案b: 涂刷色环

图C . 0 . 7 燃气管道标志涂刷示意图



本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度 

不同的用词说明如下：

1 ) 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2 ) 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或 “不得”；

3 ) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的： 

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4 ) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用 

“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为： “应符 

合……的规定”或 “应按……执行”。
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中华人民共和国行业标准

城镇供热系统标志标准

CJJ/T 220 - 2014

明说文条



制 订 说 明

《城镇供热系统标志标准》CJJ/T 220 - 2014经住房和城乡 

建设部2014年 4 月 2 9 日以第394号公告批准、发布。

本标准编制过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了 

我国城镇供热的实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术 

标准。

为便于广大设计、施工、管理、科研、学校等单位有关人员 

在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《城镇供热系统标 

志标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对 

条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说 

明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供 

使用者作为理解和把握标准规定的参考。
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则

1 . 0 . 1近年来，随着我国城镇化水平的快速增长，城镇供热 

(含供冷）规模不断扩大，城镇供热基础设施建设发展迅速，不 

同级别、不同形式的供热站、供热管网的投运量与日倶增，不同 

能源供热方式以及复杂供热设备应用均有长足发展，不论是热源 

容量还是单体供热站容量均向大型化、联网化发展，大口径埋地 

管道应用日益普及，由此对供热安全运行、安全管理提出了更高 

要求。全国绝大部分供热公司对供热安全运行问题上采用了多种 

做法，其中共同的一条就是对供热系统重要环节进行标志，以方 

便对供热基础设施的管理和维护。因此对城镇供热系统各环节进 

行合理、明晰标志是提高供热安全管理水平的重要手段，正确使 

用城镇供热系统标志可提醒人们注意某种危险因素的存在，从而 

减少或避免事故的发生。为规范供热标志的制作、使用和维护管 

理，制定本标准。

1 . 0 . 2 本标准规定的标志只涉及城镇供热（含供冷，下同）的 

场所或区域，不对具体设备标志作出规定。供热生产场所主要是 

指：供 热 厂 （包括燃煤锅炉房、燃气锅炉房）、热泵泵站厂等; 

输配系统主要指：热力站、中继泵站、制水、补水站、供热管网 

等；供热相关场所主要指施工抢修作业现场等。
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2 术 语

2 . 0 . 4提示标志是指标明安全设施或场所的图形标志。

2. 0. 6 地面标志是指设置在地面用于表明地下供热管线信息的 

图形标志，一般有粘贴式、地砖式等多种形式。除此之外，本标 

准规定还可以把供热管线地面上的阀门井盖及阴极保护测试桩等 

视为地面标志和地上标志，以便能够提示地下供热管道位置，有 

助于供热单位对供热管网的管理和维护，也可达到预防第三方破 

坏的目的。

2 . 0 . 7 地上标志是指设置在地上且高出地面，用于表明地下供 

热管线位置、属性的标志。包括有：警示桩、转角桩、测试桩和

警示牌。

2 . 0 . 8 地下标志是指直接埋设于地下，用于地下供热管线定位、 

示踪的图形标志。一般宜采用警示带。
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3 标 志 分 类

3 . 0 . 1 为了使标准叙述的思路清晰以及使用方便，把从国家现 

行有关安全标志标准中选用和修改采用的标志统称安全标志，表 

达供热行业专业需求的标志称为专用标志；专用标志对供热生 

产、输配各环节专有设施具有提示作用，是用以公示某些信息的 

标志。对于城镇供热系统专用标志，编制组在对国内几十家大型 

热力公司进行调研、总结的基础上，对在用专用标志进行了统 

一 ，首次提出并自行设计了部分专用标志，需在实践中验证适用 

效果。

3. 0 . 2 安全标志的规定是依据现行国家标准《安全标志及其使 

用导则》G B  2894的有关内容编写的。

3 . 0 . 3专用标志是本标准新提出的，其图形形状及几何尺寸是 

参照安全标志中的提示标志制定的。专用标志分为供热管线标 

志、供热设施名称标志和供热厂、站内管道标志3 种类型，基本 

可以涵盖各类供热相关场所使用的标志。

供热管线标志是针对埋地管线设置的地面、地上、地下标志 

等；供热设施名称标志是针对供热设施场所设置的标志；供热 

厂、站内管道标志是针对供热厂、站内各类管道上设置的标志。
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4 安 全 标 志

本章规定了安全标志中禁止、警告、指令、提示标志的基本 

形状、颜色、尺寸与观察距离的关系及设置等要求。安全标志的 

图形符号是依据国家标准《安全标志及其使用导则》G B  2894的 

有关内容编写的，在修改采纳和新制定标志图形符号时，还参照 

了 《城镇燃气标志标准》CJJ/T 153、 《矿山安全标志》G B  

14161、《石油天然气生产专用安全标志》S Y  6355等有关标准。

其中安全标志的基本形状、颜色等要求是依据《安全标志及 

其使用导则》G B  2894的规定提出的。安全标志基本尺寸的表格 

是依据《安全标志及其使用导则》G B  2894中的计算公式并参照 

《城镇燃气标志标准》CJJ/T 153、《矿山安全标志》G B  14161的 

表达方式提出的。

在本标准表4. 1. 4、表 4. 2. 4、表 4. 3. 4、表 4. 4. 4 中标志 

的设置范围和地点仅作为推荐举例及建议，在实际应用中可以根 

据具体情况和需求决定在哪些位置设置哪些标志，满足安全需要 

即可。
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5 专 用 标 志

5 . 1 管 线 标 志

5. 1. 1 本条对于供热管线标志的功能和形式提出了基本要求。 

5 . 1 . 2 本条对地面标志的基本形状、图形符号和标注文字作出 

原则规定，对于图形尺寸、颜色、线条宽度均未作硬性规定，主 

要考虑到各地方的情况复杂多样，不宜统一要求。在使用时可以 

根据需求选择与周围环境协调或醒目的颜色和几何尺寸。

表 5. 1. 2 中的图形符号是为了提示埋地管道的走向及相对位 

置而制定的，箭头方向不代表蒸汽或热水的流向。

其中表示管道转角方向图形符号中的a，是制作标志图形符 

号时使用的角度，也是管道的实际转角角度。

5.1.3、5 . 1 . 4 地上标志包括在供热管线沿线设置的警示桩、转 

角桩、测试桩和警示牌等永久性标志。地上标志在桩顶部涂刷不 

小于1 0 0 m m逆反光或自发光材料的安全色，是为了在夜间或光 

线不足的情况下都能够比较清晰地看到标志桩，起到警示的作 

用。在现行国家标准《安全色》G B  2893中规定：安全色包括 

红、蓝、黄、绿四种颜色；对比色是为使安全色更加醒目的反衬 

色，包括黑、白两种颜色，安全色与对比色的关系见表1。

表 1 安全色和对比色

安全色 对比色 安全色 对比色

红色 白色 黄色 黑色

蓝色 白色 绿色 白色

注：黑色与白色互为对比色。

在实际应用中可根据现场情况自行选择安全色区的材料和安 

全色与对比色的搭配。
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5 . 1 . 6 地下标志仅规定采用警示带，警示带的图案、尺寸、材 

料未作具体规定，在应用中可根据实际情况自行选择。

5.2 设 施 标 志

5. 2. 2 供热设施名称标志的底色规定为绿色是因为供热设施名 

称标志也属于提示性的标志，与安全标志中的提示标志作用 

相同。

5 . 3 供热厂、站内管道标志

5. 3. 2 在对城镇供热行业现有管道涂色情况进行了解的基础上， 

并参考国家现行标准《石油化工设备管道钢结构表面色和标志》 

S H  3 0 4 3 和 《油气田地面管线和设备涂色规范》S Y / T  0 0 4 3 有关 

规定，制定本条款。表 5. 3. 2 涂色名称和编号依据现行国家标准 

《漆膜颜色标准》G B / T  3181，效 果 以 《漆膜颜色标准样卡》 

G S B  05- 1426 为准。
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作制志标6

6. 0. 1 在现行国家标准《安全标志及其使用导则》G B  2 8 9 4 中 

图形符号标志与文字辅助标志是分开使用的，制定本标准时考虑 

在实际使用标志时，文字辅助标志有助于准确理解标志的含义， 

避免发生歧义，因此本标准要求图形符号标志与文字辅助标志连 

在一'起使用。

6 . 0 . 3 考虑到实际观察距离与标准中规定的差异，标志可根据 

现场实际需要按比例地改变尺寸，即成比例地放大或缩小。

6. 0 . 4 由于城镇供热系统标志大部分设置在室外露天及比较危 

险的场所，为此本条对制作标志使用的材料提出了一些防水、变 

质或绝缘等方面的基本要求。
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7 使用与维护

7.1 一 般 规 定

7 . 1 . 3热源、供热首站、施工抢修区域等都属于需要强调安全 

的区域，在这些区域一般都需要同时使用多个不同的标志，为了 

方便可以将多个安全标志组合设置在一个综合标志牌上，必要时 

还可增加警示用语，如：供热抢修禁止通行、注意安全等。这种 

组合而成的标志牌可以在场站设置为永久性的，也可以在施工现 

场临时使用。

7 . 1 . 4 当供热管线穿（跨）越铁路、公路、水域敷设时，设置 

标志可预防损坏供热管道的现象发生。

7.2 使 用

7. 2. 1 本条是对在固定位置使用标志时的一些要求。

1 如果将标志设置在移动物体上，当这些物体位置移动后， 

会发生看不见标志的情况。

2 标志牌一般采用的安装方式为：附着式、悬挂式、柱式。 

其中附着式一■般指钉挂、粘贴、镇嵌在墙壁上的形式，柱式一般 

指固定在标志杆或支架等物体上的形式。

4 为了使观察者既有足够的时间来注意标志牌所表示的内 

容，又不至走近时碰撞到头部，参照国家标准《安全标志及其使 

用导则》G B  2 8 9 4提出了本条规定。

7 . 2 . 2 本条规定了地面标志的使用要求。当埋地直线管段的地 

面情况较为复杂时，地面标志间的距离可适当缩短。

7 . 2 . 3 本条以方便、易见为原则对地上标志提出了使用要求。
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附录C 管道常用标志涂刷

C. 0. 2 本条同样适用于集中供冷管道。
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