绍兴市上虞众联环保有限公司危险废物利用处置改造提升项目

环境影响评价公示

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》要求，建设单位委托浙江省环境科技有限公司承担“绍兴市上虞众联环保有限公司危险废物利用处置改造提升项目”的环境影响评价工作。根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》及《浙江省人民政府关于修改<浙江省建设项目环境保护管理办法>的决定》（浙江省人民政府令第364号）的相关要求，现对绍兴市上虞众联环保有限公司危险废物利用处置改造提升项目环境影响评价进行公众参与信息公开，使项目建设可能影响区域内的公众对项目建设情况有所了解，并通过信息公开了解社会公众对本项目的态度和建议，接受社会公众的监督。

一、建设项目基本情况

项目名称：绍兴市上虞众联环保有限公司危险废物利用处置改造提升项目；
建设单位：绍兴市上虞众联环保有限公司；
建设地点：杭州湾上虞经济技术开发区；
项目性质：新建；
总投资：11160万元；
建设内容与规模：

新建危险废物热解装置2套，作为拟进入柔性填埋场危险废物的预处理，年处置规模为3万吨/年；

现有工业废盐无害化处理工程热解装置由SPI自蔓延热解焚烧炉调整为回转式热解炉，废盐处理规模为3万吨/年，处理规模与现有项目一致；
无害化处理后的废盐用于无水硫酸钠和副产盐酸的生产，并采用发烟硫酸、浓硫酸代替现有项目中的部分废硫酸，配置得到的98%硫酸与无害化处理后的废盐反应得到硫酸钠和副产盐酸；
新建三条高氟高氯危险废物高温熔融处理线，合计处理能力9000吨/年；
新建废铁桶破碎清洗设备一套，形成铁桶资源化利用规模5000吨/年。
二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况

本项目位于杭州湾上虞经济技术开发区，周围主要敏感点分布情况见表1。

表1

项目周围主要敏感点分布情况

	环境要素
	具体敏感目标
	坐标/m
	保护对象
	保护

内容
	相对

方位
	距厂界

距离（m）
	规模

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	环境空气

环境风险
	盖北镇
	镇海村
	298939.72
	3337787.37
	居住区
	人群
	SE
	~2050
	~1760人

	环境风险
	盖北镇
	丰棉村
	298156.97
	3337499.30
	居住区
	人群
	S
	~2980
	~3048人

	
	
	镇东村
	300228.50
	3337644.36
	居住区
	人群
	ES
	~3120
	~2528人

	
	
	珠海村
	297436.83
	3337245.09
	居住区
	人群
	SSW
	~2630
	~2795人

	
	
	联合村
	297068.70
	3335836.90
	居住区
	人群
	WS
	~3520
	~2524人

	
	
	丰富村
	297677.49
	3335654.36
	居住区
	人群
	S
	~3860
	~3072人

	
	
	新河村
	296619.32
	3335469.27
	居住区
	人群
	SSW
	~4000
	~5787人

	
	
	兴海村
	294575.41
	3334555.53
	居住区
	人群
	SW
	~5000
	~6696人

	
	
	世海村
	293601.49
	3334240.66
	居住区
	人群
	SW
	~6000
	~4050人

	
	谢塘镇
	建塘村
	299934.78
	3334913.51
	居住区
	人群
	S
	~5030
	~1275人

	
	
	岑仓村
	299900.27
	3334381.18
	居住区
	人群
	S
	~5200
	~1708人

	
	余姚黄家埠
	十六户村
	300498.88
	3338476.91
	居住区
	人群
	SE
	~3350
	~4512人

	
	
	横塘村
	302164.35
	3337442.77
	居住区
	人群
	SE
	~4200
	~4814人

	
	
	韩夏村
	301879.90
	3335887.09
	居住区
	人群
	SE
	~5170
	~3610人

	
	
	黄家埠村
	302823.73
	3336393.55
	居住区
	人群
	SE
	~5770
	~4014人

	
	园区生活区
	296343.02
	3337137.76
	居住区
	人群
	SW
	~2860
	~3840人


三、主要环境影响预测情况

1、环境空气

在正常工况下，项目排放的废气污染物对预测范围内的敏感点、网格点的浓度预测贡献值较小，在叠加本底浓度后的预测值仍满足相应的环境功能和标准要求。

2、水环境

本项目工艺废水经预处理后全部回用，公用工程废水经预处理达标后纳管进入上虞污水处理厂，集中处理后达标排放。因此，本项目对附近水体水质影响不大。清洁雨水进入雨水收集系统。同时，本项目采取必要的防渗措施后，对周边地下水环境影响在可接受范围内。
3、噪声

项目做好噪声防治措施，厂界噪声可达标，不会改变区域声环境功能。

4、固废

项目对固废分类采取措施后，固废处置不会对周围环境产生明显影响。

5、事故风险

根据事故预测及评价结果，本项目在保证设备质量及人员管理和操作水平的情况下，事故风险水平可以接受。

四、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果

目前环评分析采用表2中污染防治措施，各污染物可达标排放。最终采取的环保措施以专家论证、达标排放及符合国家法律法规要求为准。

表2   污染防治措施清单

	序号
	类别
	防治措施
	处理效果

	施工期污染防治措施

	1
	大气污染防治
	施工现场
	施工现场只存放回填土方、弃土，建筑垃圾等应及时清运出现场，干燥季节应及时对现场存放的土方洒水，以保持其表面湿润，减少扬尘产生量。据资料介绍，每天洒水1-2次，扬尘产生量可减少50-70%。
	降低施工扬尘污染。

	
	
	混凝土搅拌机
	棚内设置，搅拌时要有喷雾降尘设备。
	

	
	
	施工现场道路
	经常清扫，及时洒水。
	

	
	
	细颗粒散料
	入库存放，搬运时要轻举轻放，防止包装袋破裂。
	

	
	
	运输车辆
	运输白灰、水泥、土方、施工垃圾等易产生扬尘的车辆要严密遮盖，避免沿途弥散。
	

	
	
	出工地车辆
	要对轮胎进行清洁和清扫，避免水、泥带入城市道路。
	

	
	
	施工区域
	在工程施工期，周边应用蓬布围栏，可减少渣土风干后造成的扬尘危害。
	

	2
	噪声

防治
	原材料运输
	计划细致、避免影响市内交通。
	减少施工噪声污染。

	
	
	运输车辆
	对交通路线进行合理规划，穿越敏感区时要采取禁止鸣笛及低速穿越等措施，且减少刹车次数，避免急刹车等。
	

	
	
	施工工地
	对施工工地进行有效隔挡，对高噪声设备采取隔声、减振措施，以减轻对周围环境的不利影响。
	

	3
	水污染防治
	施工生活污水
	纳管排放。
	保证施工生活污水不直接外排环境。

	4
	弃土处置
	施工工地弃土
	按水土保持报告中有关规定执行。
	保证施工弃土按规定处置。

	5
	垃圾处置
	施工生活垃圾
	集中收集，进入市政垃圾处置系统。
	防治生活垃圾污染。

	营运期污染防治措施

	1
	水污染

防治
	废水收集
	工艺及生产废水分类收集，全厂清污分流、雨污分流。
	废水经处理达标后纳管排放。

	
	
	废水处理
	本项目拟新建一套三效蒸发装置，对焚烧及资源化利用废水等盐分较高的废水进行预处理，处理能力为10t/h。
污水采用“刮板蒸发+蒸氨+两级A/O+树脂除氟”工艺，设计处理能力为200m3/d。
	

	
	
	事故应急
	企业焚烧区设有事故应急池1座，容积为1000m3；废盐处置及资源化利用区配套建设一座综合水池含事故应急池，容积为470m3。全厂事故应急池容积合计为1470m3，可满足事故废水收集需求。
	不发生事故性排放。

	2
	大气

污染

防治
	危险废物热解处理废气
	废气采用“SNCR+急冷塔+干式反应器（消石灰、活性炭喷射）+布袋除尘+湿法脱酸”工艺处理后排放。
	对环境空气影响小。

	
	
	工业废盐无害化处理废气
	废气采用“SNCR+急冷塔+干式反应器（消石灰、活性炭喷射）+布袋除尘+湿法脱酸”工艺处理后排放。
	

	
	
	无水硫酸钠及副产盐酸生产
	废气经二级碱喷淋预处理后进入废盐无害化处理工程无害化热能供应系统焚烧处理。
	

	
	
	高氟高氯危险废物高温熔融预处理废气
	废气经急冷、碱洗后作为助燃风送入100t/d危废焚烧炉回转窑。
	

	
	
	废铁桶破碎清洗废气
	废气采用活性炭吸附处理后排放。
	

	
	
	防止飞扬物
	填埋场及时覆盖，必要时喷水降尘，严格管理。
	不致造成二次污染。

	3
	固废

防治
	飞灰
	送厂区内填埋场安全填埋。
	不对外环境产生影响。

	
	
	热解渣
	
	

	
	
	废盐渣
	
	

	
	
	废布袋
	送厂区内危废焚烧炉焚烧处置。
	

	
	
	废活性炭
	
	

	
	
	收集残液/渣
	
	

	
	
	破碎残渣
	
	

	
	
	生活垃圾
	由环卫部门定期清运。
	

	4
	噪声防治
	隔声、消声、减振。
	场界噪声达标，不发生扰民现象。

	5
	生态及绿化
	场区内、外种植树木。
	美化环境，保护环境，污染修复。

	6
	土壤及地下水
	源头控制、分区防渗，设置污染监控井。
	不污染地下水及土壤。

	7
	风险防范
	①制定环境风险应急预案，建议委托专业单位编制；②根据应急预案完善应急设施；③开展应急演练，加强日常管理。
	符合风险防范措施的相关要求。


五、环境影响评价初步结论

项目的建设符合国家产业政策，符合当地的土地利用规划、总体规划以及其它发展规划，符合“三线一单”生态环境分区管控要求；该项目工艺设备先进、具有较高的清洁生产水平；采取相应措施后，排放的污染物可以做到达标排放，并能达到总量控制的要求，对周围环境的影响在可承受范围之内，建成后能维持当地环境质量现状。

因此，本环评认为，在切实落实环评报告提出的各项污染防治措施、严格执行环保“三同时”制度的基础上，该项目在拟选场址实施在环境保护方面是可行的。
六、公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限

公众即日起可凭有效证件到建设单位处查阅环境影响报告书简本，查阅时间自2022年7月6日~2022年7月20日（不含节假日）。如要了解进一步信息，可以向建设单位或环评单位咨询，时限自2022年7月6日~2022年7月20日（不含节假日）。

七、征求公众意见的范围和主要事项

1、范围

主要针对项目建设地周边的居民、企事业单位等。

2、主要事项

（1）对区域现状环境质量的意见或看法；

（2）对企业环保行为的看法；

（3）对建设项目的意见、看法或要求；

（4）对当地政府及有关部门环保工作的要求或看法。

八、公开的方式和时间

本次公示在村（居）民委员会设置的信息公告栏张贴发布，同时在我公司网站发布公示（http://www.zl-hb.cn/）。

公示时间：2022年7月6日~2022年7月20日（十一个工作日）。

九、公众提出意见的具体形式

公众(个人或团体)自本公告发布之日起十一个工作日内（2022年7月6日~2022年7月20日）以信函、电话或其他方式与建设单位、环评单位、生态环境主管部门联系，建议团体单位加盖公章，个人应具名并说明联系方式。环评单位将在《环境影响报告书》中真实记录公众的意见和建议，并将公众的宝贵意见、建议向工程的建设单位、设计单位和有关部门反映。

十、环评报告书公开方式及时间

本项目环境影响报告书在报送生态环境部门审批前将在建设单位网站公开（http://www.zl-hb.cn/）（不含涉密内容）。

十一、联系方式

1、建设单位名称及联系方式

建设单位：绍兴市上虞众联环保有限公司
单位地址：杭州湾上虞经济技术开发区
联系人：王立国
联系电话：13567560372
2、环境影响评价机构名称及联系方式

环评单位：浙江省环境科技有限公司

单位地址：杭州市余杭区联创街199号星月环保产业园3号楼

联系人：姜工

联系电话：0571-87331042

3、环保管理部门名称及联系方式

生态环境主管部门1：绍兴市生态环境局上虞分局

单位地址：绍兴市上虞区曹娥街道江西路1888号（惠普大厦D幢7至13楼）

联系电话：0575- 82133913

生态环境主管部门2：杭州湾上虞经济技术开发区环保分局

联系电话：0575-82735203

[注]：请公众在发表意见的同时尽量提供详尽的联系方式。

公告发布单位：绍兴市上虞众联环保有限公司
发布公示时间：2022年7月06日

