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一．在浏览器上输入网址www.haiweiguangkong.com
二．在打开的网页上输入用户名XX公路（XX是用户所在县名如莲都、景宁、磐安）
三．输入密码（由管理员分配）
四．输入验证码

五．进入控制和统计网页，在此网页上可以选择隧道远程监控和数据统计查看。

六．点击控制器，然后再点击相应的隧道即可进入该隧道主控页面，在主页上可以看到隧道照明或风机运行状况及洞外亮度和隧道车流量状况，用鼠标或手指点击相应照明灯或风机会出现相应说明显示框。
1．在主页上点击照明控制或风机控制菜单可以进入照明控制或风机控制的操作菜单，然后点击其中相应的按钮，可以改变隧道照明或通风的控制状态。
2．在主页上点击参数设置可以进入参数设置菜单，在此菜单上可以设置照明或风机的开关时间和风机的频率控制等。
3.主页上如有其他控制菜单，也可以进行点击和相应的操作。

4.在主页上点击状态显示菜单可以查看各种数据，如时间、电流、电压、功率、速度等。

六．点击数据统计，再点击选项框，出现下拉项，然后可以进行如下选择：

1.可以选择控制器（相应隧道控制器）
2.可以选择统计字段（如此项不选，系统默认全选）

3.可以选择统计起始日期

4.可以选择统计结束日期

5.可以选择按年、月、日的统计（如果不选默认按天统计）


