模拟量输入信号
作用：采集现场压力变送器、温度变送器、阀位变送器、泄漏探测器数据。采用4-20mA信号。
原理：4-20mA和量程成线性关系，如下图：量程为0-1MPa时对应电流。12mA等于0.5MPa。
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   卡件模块故障灯亮说明工作异常，按下面步骤排除。

异常排除：

确认AI模块无故障指示灯，确认模块24V电源正常。

确认变送器两端电源供给正常，24V左右。

现场和站控电脑数据相差很大。（正常偏差±0.5%，如果是0-1MPa偏差0.005MPa为正常）

可能原因：变送器故障、防雷故障、AI通道故障。

   用万用表直流电流档测量电流，万用表必须串接在信号中如下图。如果变送器输出电流和量程一致说明变送器正常。再测量防雷和AI模块之间电流，如果与变送器至防雷电流不一致说明防雷损坏。
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模拟量输出信号
作用：自动给定加臭量、控制阀开度 。输出4-20mA信号
原理：与AI模块一样。AI是4-20MA输入，AO是4-20MA输出

卡件模块故障灯亮说明工作异常，按下面步骤排除。
异常排除：

确认AO模块无故障指示灯，确认模块24V电源正常。

确认输出两端电源供给正常，24V左右。

如果输出电流和计算误差大。（正常偏差±0.5%，如果是0-100%偏差0.5%为正常）

可能原因：设备故障、防雷故障、AO通道故障。

   用万用表直流电流档测量电流，如果AO输出电流和量程一致说明变送器正常。再测量防雷和AO模块之间电流，如果与AO至防雷电流不一致说明防雷损坏。

