开关量输入信号
作用：采集开关量信号，如：开到位、关到位、故障、远程、泄漏报警、切断反馈等
原理：信号导通为1（有反馈信号），断开为0（无反馈信号）
异常排除：

（1）当阀门切断无反馈信号或（2）当阀门无切断信号还存在时，先确认DI模块无故障指示灯时，把万用表调至欧姆档测量现场信号状态。

   （1）：测量切断接线端子两根信号线，如果是导通说明现场反馈信号正常反之现场故障。现场故障请相关厂家解决。如果导通再测量防雷后信号是否导通，导通说明DI模块故障反之防雷故障。

   （2）：测量切断接线端子两根信号线，如果是导通说明现场反馈信号故障反之正常。现场故障请相关厂家解决。如果断开再测量防雷后信号是否导通，导通说明防雷故障反之DI模块故障。

开关量输出信号
作用：控制信号，如：控制电动球阀开关、紧急切断阀等
原理：站控电脑输出控制命令至继电器再至现场。
     DO模块至继电器形成控制回路。继电器至现场形成控制回路，又分为：无源和有源两种；无源：现场设备提供电源；有源：控制柜提供电源，分：交流220V和直流24V。
异常排除：

继电器动作，表明站控电脑输出控制正常。未动作确认DO模块24V供电和继电器有无损坏。

DO模块至继电器回路正常。再检查继电器到现场回路。
无源：把万用表调成欧姆档，拆除现场过来接线端子两根导线。继电器闭合时，测量接线端子应该为导通正常反之异常。正常表明现场设备异常找相关厂商解决。

有源交流220V：把万用表调成交流电压档，拆除现场过来接线端子两根导线。继电器闭合时，测量接线端子应该有220V电压表明正常反之异常。正常表明现场设备异常找相关厂商解决。

有源直流24V：把万用表调成直流电压档，拆除现场过来接线端子两根导线。继电器闭合时，测量接线端子应该有24V电压表明正常反之异常。正常表明现场设备异常找相关厂商解决。
