
@UF系列安装方式有2种，即卡扣式固定和磁铁式固定，
当采用磁铁固定时，灯具装/卸更便捷。

软U底座尺寸L45*W10*H3mm                       灯具尺寸L=定制*W13.6*H10mm                      层板槽口尺寸  深13*宽12.5mm

1313-1
PMMA光学透镜 O型

1313-2
PMMA光学透镜 25°

1313端盖

固定螺栓

1313灯具铝壳

灯具固定卡扣

灯具固定磁铁

灯具尺寸

端盖触点弹簧针

COB灯带
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灯具长度L=200-3000mm范围可定制
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产品结构

U F 1 3 1 3

U F 1 3 1 1

型号                                                            UF1313-1                                                  UF1313-2

额定功率                                                       7W±1.0W/m                                                 7W±1.0W/m 

工作电压                                                              DC12V                                                                 DC12V

工作电流                                                            0.60A/m                                                          0.60A/m

LED灯带                                                         COB/400/m                                                 COB/400/m

光通量                                                              650Lm/m                                                        650Lm/m

显色指数                                                            ≥93Ra                                                                    ≥93Ra

R9指数                                                                    ≥80                                                                          ≥80

色容差                                                                ≤ 3SDCM                                                          ≤ 3SDCM  

色 温                                                       3000k/3500K/4000K                       3000K/3500K/4000K

透光罩                                                    PMMA光学透镜/O型                             PMMA光学透镜/25°

透光率                                                                    85%                                                                        85%

两端最大暗区                                                     ≤8mm                                                                  ≤8mm

导电方式                                                            pogopin                                                           pogopin 

输出连接方式                                             软U/简U@AUV                                           软U/简U@AUV

灯体尺寸                                                      W13.6*H10mm                                       W13.6*H10mm

开槽尺寸                                                  槽口宽12.5*深13mm                       槽口宽12.5*深13mm

安装固定方式                                             卡扣式/磁吸式                                            卡扣式/磁吸式

工作环境温度                                                 -20 ～40℃                                                      -20 ～40℃ 

防护等级                                                                IP20                                                                       IP20  

技术参数

@UF系列安装方式有2种，即卡扣式固定和磁铁式固定，
当采用磁铁固定时，灯具装/卸更便捷。

软U底座尺寸L45*W10*H3mm                       灯具尺寸L=定制*W11.6*H10mm                      层板槽口尺寸  深13*宽10.5mm

灯具尺寸

产品结构
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灯具长度L=200-3000mm范围可定制
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1311-3
Silicagel硅胶透光罩

型号                                  UF1311-1                                UF1311-2                             UF1311-3

额定功率                           7W±1.0W/m                              7W±1.0W/m                                5W±1.0W

工作电压                                DC12V                                           DC12V                                          DC12V

工作电流                              0.60A/m                                      0.60A/m                                    0.42A/m

LED灯带                            COB/400/m                              COB/400/m                            2835/120株

光通量                                  650Lm/m                                    650Lm/m                                400Lm/m

显色指数                                 ≥93Ra                                          ≥93Ra                                             ≥90Ra

R9指数                                       ≥80                                               ≥80                                                     ≥80

色容差                                   ≤ 3SDCM                                      ≤ 3SDCM                                    ≤ 3SDCM

色 温                                  3.0k/3.5K/4.0K                        3.0K/3.5K/4.0K               3.0K/3.5K/4.0K

透光罩                               PMMA菱形/O型                         PMMA菱形/40°                     Silicagel硅胶

透光率                                        85%                                              85%                                                  80%

两端最大暗区                         ≤8mm                                          ≤8mm                                         ≤20mm

导电方式                                pogopin                                    pogopin                                     pogopin

输出连接方式                  软U/简U@AUV                          软U/简U@AUV                    软U/简U@AUV

灯体尺寸                          W12.6*H10mm                        W12.6*H10m                     W12.6*H10mm  

开槽尺寸                          宽10.5*深13mm                       宽10.5*深13mm              宽10.5*深13mm

安装固定方式                    卡扣式/磁吸式                        卡扣式/磁吸式                     卡扣式/磁吸式

工作环境温度                       20 ～40℃                                    20 ～40℃                                  20 ～40℃ 

防护等级                                    IP20                                              IP20                                                 IP20  

技术参数

注1:以上数据由AUV光电实验室提供，为UF系列灯具总长度1000mm时测值。
注2:灯具长度尺寸在3米范围内可任意定制。

注1:以上数据由AUV光电实验室提供，为UF系列灯具总长度1000mm时测值。
注2:灯具长度尺寸在3米范围内可任意定制。

U   L   I   N  k   简   优
推 动 柜 体 灯 光 标 准 化 连 接

系统构成

U  F  系  列  灯  具   

U  L  简  优    

螺栓预固定

TPE/SR尾卡

灯具固定卡扣

TPE输入线

2.54杜邦公端

标准长度：
TPE-100/100CM

导电触点

简U底座

N/S极纠偏磁铁
TPE磁感弹力位

@简优系列当前仅支持层板右侧走线，指灯光朝下照射，侧边走线槽口在层板右边。

层板开槽
层板平面开灯具槽口
UF1311灯具  槽口深13*宽10.5mm

层板侧面开TPE输入线走线槽

槽深7mm*宽7mm

series

柜体层板≥18厘

层板平面开灯具槽口

层板平面开灯具槽口

层板后口/侧面
接线盒固定槽口

层板右侧面
走线槽口

槽深13*长72*宽7mm

槽深7*宽7mm

UF1313灯具  槽深13*宽12.5mm

UF1313灯具  槽深13*宽12.5mm

层板后口侧面开接线盒槽口 层板侧面开TPE输入线走线槽

槽深7mm*宽7mm

槽深13mm*宽7mm
槽口长72mm

柜体背板≥12厘

对应层板接线盒位置
边缘往里12.5mm处开孔
长44.5*宽13mm

柜体背板底座孔 12.5mm

series
U   B   R   I   D   G   E   软   优   

推 动 柜 体 灯 光 标 准 化 连 接

@软优系列当前仅支持层板右侧走线，指灯光朝下照射，软U走线槽口、接线盒槽口以及背板磁吸底座孔均在层板右边。
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柜体背板立面 柜体层板平面

背板开孔
磁吸导电底座

距离对应层板边缘12.5mm

厚度≥18mm
层板

背板

R3

系统构成

层板开槽

M3*5

U  F  系  列  灯  具   

柜体背板≥12厘

灯具固定卡扣

柜体背板底座

背板底座输入线

柜体层板≥18厘

U  B  软  优  系  统

螺栓预固定

TPE输入线

输入线可伸缩5CM 

标准长度：
TPE-10/10CM
TPE-20/20CM
TPE-30/30CM
TPE-40/40CM
TPE-50/50CM
TPE-60/60CM 

导电触点

软U底座

导电触点

N/S极纠偏磁铁

N/S纠偏磁铁

TPE磁感弹力位

固定螺栓

输入接线盒
盒内收纳输入线长5CM
用于调节层板灯槽位置
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