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前言
滕州市丰尔达金属制品有限责任公司年产 20000 吨机械配件项目已于 2012 年11 月12 日取得了滕州市环境保护局审批意见(滕环报告表[2012]124 号)，主要进行机械配件的加工生产。由于公司在实际建设过程中项目产品及采用的生产工艺、污染防治措施等内容发生了重大变化，根据相关法律法规的要求需重新报批环评文件。故滕州市丰尔达金属制品有限责任公司投资 1500 万元建设金属磨料深加工项目，其中环保投资300万元，占项目总投资的20%。
本项目2019年1月委托青岛洁瑞环保技术有限公司编制《滕州市丰尔达金属制品有限责任公司金属磨料深加工项目环境影响报告表》。该项目环评报告于2019年5月21日通过滕州市环境保护局审批，审批文号为滕环行审字〔2019〕B-123号。
根据国家有关法律法规的要求，该项目需要开展竣工环境保护验收工作，滕州市丰尔达金属制品有限责任公司委托山东环安检测科技有限公司制定了验收检测实施方案，山东环安检测科技有限公司于2019年11月14日至11月17日对本项目进行了现场采样与监测，出具了检测报告。根据项目建设实际情况，在综合分析评价监测结果的基础上，滕州市丰尔达金属制品有限责任公司参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》要求，编制了本验收报告。











1、 验收监测依据
1. 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；
2. 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日起施行）；
3. 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；
4. 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日起施行）；
5. 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日起施行）；
6. 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日起施行）；
7. 国务院令（2017）第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）；
8. 国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月20日起施行）；
9. 环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（2012年7月3日起施行）；
10. 环办[2015]113号《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》；（2015年12月30日起施行）
11.鲁环发[2013]4号《山东省环境保护厅关于进一步加强环境安全应急管理工作的通知》；

12.鲁环评函[2013]138号《山东省环境保护厅关于加强建设项目特征污染物监管和绿色生态屏障建设的通知》；
13.《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》；（2018年5月16日起施行）
14.环办[2015]52号《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（2015年6月4日起施行）；
15.《滕州市丰尔达金属制品有限责任公司金属磨料深加工项目环境影响报告表》；
16.滕环行审字〔2019〕B-123号《滕州市丰尔达金属制品有限责任公司金属磨料深加工项目环境影响报告表的批复》（2019.5.21）；
17.企业提供的其他资料。
二、验收监测评价标准、标号、级别、限值
1、污染物排放标准
（1）项目有组织废气排放执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中标准要求；排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求；厂界无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。
（2）污水接管执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)A等级标准要求。
（3）厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准。
（4）一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场控制标准》（GB18599-2001）及修改单；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。
表2-1  验收执行标准及限值
	类别
	执行标准
	检测
项目
	项目明细
	单位
	标准
限值

	有组织废气
	《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区
	颗粒物
	排放浓度
	mg/m3
	10

	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2
	
	排放速率
	kg/h
	3.5

	厂界无组织废气
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2
	颗粒物 
	排放浓度
	mg/m3
	1.0

	废水
	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)A等级标准
	BOD5
	排放浓度
	mg/L
	350

	
	
	CODcr
	排放浓度
	mg/L
	500

	
	
	氨氮
	排放浓度
	mg/L
	45

	
	
	悬浮物
	排放浓度
	mg/L
	400

	厂界
噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）中的2类标准
	Leq
	Leq
	dB(A)
	昼间60
夜间50



三、工程建设内容
1、项目名称、建设单位、建设性质及建设地点
项目名称：金属磨料深加工项目
建设单位：滕州市丰尔达金属制品有限责任公司
建设性质：新建
建设地点及周边：
项目建设地点位于山东省滕州市洪绪镇，项目地理位置见附图一，项目周边环境状况见附图二。
2、项目平面布置 
滕州市丰尔达金属制品有限责任公司金属磨料深加工项目厂区占地面积 40802m2，建设生产车间、仓库及其它辅助建筑，项目平面布置详见附图三。
3、项目建设情况一览表见表3-1。
表3-1    项目建设情况一览表
	序号
	工程
	建设内容
	环评批复要求
	实际建设情况
	备注

	1
	主体工程
	拔丝
车间
	1 座，建筑面积 3360m2；主要设置拔丝生产线等
	1 座，建筑面积 3360m2；主要设置拔丝生产线等
	一致

	
	
	切丝
车间
	1 座，建筑面积 720m2；主要设置切丝生产线等
	1 座，建筑面积 720m2；主要设置切丝生产线等
	一致

	
	
	研磨
车间
	1 座，建筑面积 3360m2；主要设置研磨生产线等
	1 座，建筑面积 3360m2；主要设置研磨生产线等
	一致

	
	
	破碎(热处理)车间
	1 座，建筑面积 2592m2；主要设置破碎生产线、热处理线等
	1 座，建筑面积 2592m2；主要设置破碎生产线、热处理线等
	一致

	
	
	分筛包装车间
	1 座，建筑面积 3096m2；主要设置分筛生产线、包装生产线等
	1 座，建筑面积 3096m2；主要设置分筛生产线、包装生产线等
	一致

	2
	储运工程
	原料库
	1 座，建筑面积 960m2
	1 座，建筑面积 960m2
	一致

	
	
	半成品库
	1 座，建筑面积 3600m2
	1 座，建筑面积 3600m2
	一致

	
	
	成品库
	3座，建筑面积 1152m2/1152m2/1152m2
	3座，建筑面积 1152m2/1152m2/1152m2
	一致

	3
	   辅助工程

	空压机房
	1 座，建筑面积 42m2
	1 座，建筑面积 42m2
	一致

	
	
	废料
库
	1 座，建筑面积 460m2；主要设置一般固废暂存区、
危险废物暂存间
	1 座，建筑面积 460m2；主要设置一般固废暂存区、
危险废物暂存间
	一致

	4
	公用工程

	供水
	由市政自来水管网供给
	由市政自来水管网供给
	一致

	
	
	供电
	由市政供电电网提供
	由市政供电电网提供
	一致

	
	
	供热
	项目生产用热采用电；办公区采暖采用单体空调
	项目生产用热采用电；办公区采暖采用单体空调
	一致

	5
	环保工程

	废气
处理
	研磨工序、破碎工序、分筛工序、振动筛上料工序产生的粉尘分别经脉冲袋式除尘器处理后通过不低于 15m 高排气筒排放
	研磨工序、破碎工序、分筛工序、振动筛上料工序产生的粉尘分别经脉冲袋式除尘器处理后通过不低于 15m 高排气筒排放
	一致

	
	
	
废水
处理
	生产用水经冷却循环水池处理后循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网进入国电银河水务(滕州)有限公司进行再生处理
	生产用水经冷却循环水池处理后循环使用不外排；生活污水经化
粪池处理后排入市政污水管网进入国电银河水务(滕州)有限公司进行再生处理
	一致

	
	
	噪声处理
	建筑隔声、防振消声、设备减震
	建筑隔声、防振消声、设备减震
	一致

	
	
	固废
处理
	除尘器收集的金属颗粒物外卖给物资回收公司；职工生活垃圾，非金属杂质，维护设备产生的废手套、废抹布由环卫部门清运处理；维护设备产生的废机油、废润滑油、废机油桶、废润滑油桶暂存于危险废物暂存间后委托有危险废物处置资质的单位处理
	除尘器收集的金属颗粒物回收利用做原材料；职工生活垃圾，非金属杂质，维护设备产生的废手套、废抹布由环卫部门清运处理；维护设备产生的废机油、废润滑油、废机油桶、废润滑油桶暂存于危险废物暂存间后委托有危险废物处置资质的单位处理
	不一致

	
	
	其它
	厂区绿化措施等
	种树、花、草等
	一致



4、主要原辅材料消耗见表3-2
表3-2   项目主要原辅材料一览表
	序号
	名 称
	单位
	年用量

	1
	钢丝类、半成品钢丸、轴承钢边角料及其它
合金钢材料
	吨
	20012.9

	2
	润滑油、机油
	吨
	0.05



5、主要生产设备和辅助设备见表3-3。
表3-3   项目主要设备一览表
	序号
	设备名称
	型号
	环评设备数量（台/套）
	实际建设数量（台/套）
	备注

	1
	拔丝机
	--
	24
	24
	一致

	2
	电加热设备
	--
	4
	4
	一致

	3
	切丝机
	--
	40
	40
	一致

	4
	研磨机
	--
	20
	20
	一致

	5
	破碎机
	--
	8
	8
	一致

	6
	电热处理设备
	--
	2
	2
	一致

	7
	振动式上料筛
	--
	2
	2
	一致

	8
	料仓
	--
	8
	8
	一致

	9
	振动筛
	--
	8
	8
	一致

	10
	自动包装系统
	--
	4
	4
	一致

	11
	料仓
	--
	4
	4
	一致

	12
	给料机
	--
	4
	4
	一致

	13
	空压机
	--
	2
	2
	一致

	14
	行车
	--
	15
	15
	一致



6、给、排水：
⑴给水：
项目生产、生活用水和绿化用水采用自来水，来源于自来水管网。
⑵排水：
项目生产过程中热处理淬火用水经冷却循环水池处理后循环使用不外排，项目无生产废水排放。项目废水主要为职工办公生活污水，排入厂区化粪池，经化粪池处理后排入市政污水管网后进入国电银河水务(滕州)有限公司进行再生处理。项目水平衡图见图3-1。

[image: ]

                 图3-1  项目水平衡图（单位m3/a） 
7、生产工艺流程及产污环节
（1）研磨丸(研磨钢丸、不锈钢研磨丸)生产工艺流程图见图3-2。
[image: ]
图3-2  研磨丸生产工艺流程及产污环节图

（2） 切丸(钢丝切丸、不锈钢切丸)生产工艺流程图见图3-3。
[image: ]
图3-3  切丸生产工艺流程及产污环节图
（3） 钢丝(钢丝、不锈钢丝)生产工艺流程图见图3-4。
[image: ]
图3-4  钢丝生产工艺流程及产污环节图
（4） 钢砂(钢砂、合金环保砂、轴承钢砂)生产工艺流程图见图3-5、3-6。
[image: ]
图3-5  钢砂、合金环保砂生产工艺流程及产污环节图
[image: ]
图3-6  轴承钢砂生产工艺流程及产污环节图

8、 [bookmark: _Toc503169647][bookmark: _Toc505271628]合规性
本项目自建设以来没有接收到周围群众投诉，未发生其他违法违规行为。
9、 项目建设变更情况
[bookmark: _Ref496618210]对照环评及批复要求相比，项目实际建设的主要变动情况见表3-4。
表3-4  变动情况
	
	环评批复要求
	实际建设情况
	备注

	固废
处理
	除尘器收集的金属颗粒物外卖给物资回收公司；职工生活垃圾，非金属杂质，维护设备产生的废手套、废抹布由环卫部门清运处理；维护设备产生的废机油、废润滑油、废机油桶、废润滑油桶暂存于危险废物暂存间后委托有危险废物处置资质的单位处理
	除尘器收集的金属颗粒物回收利用做原材料；职工生活垃圾，非金属杂质，维护设备产生的废手套、废抹布由环卫部门清运处理；维护设备产生的废机油、废润滑油、废机油桶、废润滑油桶暂存于危险废物暂存间后委托有危险废物处置资质的单位处理
	除尘器收集的金属颗粒物回收重新利用



本项目一般固废金属颗粒物处理方式由外卖给物资回收公司变更为回收重新利用做原材料，总体生产规模不变，无新增污染物。经对照环境保护部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号），本工程变更不属于重大变动，符合验收监测条件。
四、主要污染源、污染物处理和排放
1、废气 
项目运行产生的废气主要为研磨工序、破碎工序、分筛工序、振动筛上料工序产生的粉尘。
研磨工序产生的粉尘废气经研磨机各自配套除尘器处理后再汇入3台除尘器进行处理，经处理后通过3根15m高排气筒排放；破碎、振动筛上料工序产生的粉尘废气经各自配套除尘器处理后后进入2台除尘器进行处理，经处理后通过2根15m 高排气筒排放；分筛工序产生的粉尘废气经各自配套除尘器处理后进入2台除尘器进行处理，经处理后通过2根15m 高排气筒排放。
        [image: 4ea4232fe84abd5853dfdf3a5d732b9][image: 941aa0d3bf7f5717a4d89779cdf484c]
        [image: 8048bf12e0b81df580c89ff02079eac][image: b2d064459317b2d197185cf153d5f7a]
研磨工序除尘设备+排气筒
[image: cb27e51f53e875af3a062e14f52f29e][image: e3dad3107baa4b7615df13e9529f5e9][image: 1ebd1b9b22a28c7fb2f6b72e85286b6]
振动筛上料工序除尘设备+排气筒

[image: 04ec1b8c223d491e7e13ed1aef297b3][image: ad21c55d96e9147206f30fdef237dad][image: f6b162dd46bd5bca9706894491cd983]
破碎工序除尘设备+排气筒

2、废水
项目厂区排水实行雨污分流制，雨水经厂区内雨水管直接外排。项目生产过程中热处理淬火用水经冷却循环水池处理后循环使用不外排，项目无生产废水。项目废水主要为职工办公生活污水，排入厂区化粪池，经化粪池处理后排入市政污水管网后进入国电银河水务(滕州)有限公司进行再生处理。
3、噪声
生产车间的噪声，主要声源是拔丝机、切丝机、研磨机、破碎机、振动筛、包装系统、风机等设备产生的噪声，噪声源强为 75～85dB（A）；其余设备噪声较低。各种噪声生产设备布置在生产车间内，并采取减振、隔声、合理布局等降噪措施后，减少噪声对环境的影响。
4、固体废物   
项目产生的固废主要包括职工产生的生活垃圾，生产过程中产生的非金属夹杂物、除尘器收集的金属颗粒物等一般固废，维护设备产生的废手套、废抹布、废机油、废润滑油、废机油桶、废润滑油桶等危险废物。 
职工产生的垃圾，实行袋装化，日产日清，派专人送到滕州市洪绪镇垃圾中转站然后由环卫部门统一集中清运并作无害化处理；非金属杂质，收集后由当地环卫部门清运处理；除尘器收集的金属颗粒物，回收利用做原材料。废手套、废抹布，属于《国家危险废物名录（2016）》“危险废物豁免管理清单”中的“废弃的含油抹布、劳保用品(900-041-49)”，全过程不按危险废物管理，混入生活垃圾，收集后由当地环卫部门清运处理。废机油、废润滑油、废机油桶、废润滑油桶等危险废物暂存于危险废物暂存间后委托滕州市厚承废旧物质回收有限公司处理。
[image: ][image: ]
危险废物暂存间
5、卫生防护距离
项目无组织排放卫生防护距离是生产车间边界外延 50m 范围，在该范围内不得设置居民区、学校、医院、养老院等环境敏感点。项目生产车间距离最近的敏感点唐庄村 50.76m，符合卫生防护距离要求。
五、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：
1、 环境影响报告表主要结论
项目环境影响报告表主要结论及建议见附件一。
2、环境影响报告表审批部门审批决定
审批部门对项目环境影响报告表的审批决定见附件二。
六、验收监测质量保证及质量控制
1、检测分析方法
检测分析方法优先采用国标分析方法；检测仪器经计量部门检定、校准合格并在有效期内。
项目检测分析方法见表6-1。
表6-1  检测分析方法
	类别
	检测项目
	分析方法
	方法依据
	检出限

	有组织废气
	总悬浮颗粒物
	重量法
	HJ 836-2017
	1.0 mg/m3

	无组织废气
	总悬浮颗粒物
	重量法
	GB/T 15432-1995
	0.001mg/m3

	废水
	化学需氧量
	重铭酸盐法
	HJ 828-2017
	4 mg/L

	
	氨氮
	分光光度法
	HJ 535-2009
	0.025mg/L

	
	五日生化需氧量
	稀释与接种法
	HJ 505-2009
	0.5mg/L

	
	pH
	玻璃电极法
	GB/T 6920-1986
	—

	
	悬浮物
	重量法
	GB/T 11901-1989
	—

	厂界噪声
	Leq
	声级计法
	GB 12348-2008
	—



2、检测仪器
项目检测仪器见表6-2。
表6-2  检测仪器
	序号
	检测项目
	检测设备、编号

	1
	总悬浮颗粒物
	电子分析天平(SDHA-YQ-013)

	2
	化学需氧量
	滴定管（SDHA-QM-007）

	3
	氨氮
	可见分光光度计（SDHA- YQ-020）

	4
	pH
	pH计（SDHA-YQ-004）

	5
	悬浮物
	电子天平（SDHA-YQ-014）

	6
	五日生化需氧量
	生化培养箱（SDHA-YQ-048）

	7
	厂界噪声
	多功能声级计(SDHA-YQ-O27)


3、质量控制
检测过程中的质量保证措施按原国家环境保护总局颁发的《环境监测质量保证管理规定》（暂行）的要求进行，实施全过程质量保证。保证检测过程中生产工况负荷满足验收监测技术规范要求和各检测点位布置的科学性和合理性；检测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法。
（1）环境空气检测分析过程中的质量保证和质量控制
废气的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境空气监测质量保证手册》的要求进行。采样过程中应采集一定比例的平行样；实验室分析过程使用标准物质、采用空白试验、平行样测定等。
（2）废水检测分析过程中的质量保证和质量控制
水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）等的要求进行。采样过程中采集一定比例的平行样；实验室分析过程使用标准物质、采用空白试验、平行样测定等。
（3）噪声检测分析过程中的质量保证和质量控制
厂界噪声检测按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）进行。质量保证和质控按照国家环保局《环境监测技术规范》（噪声部分）进行。噪声仪器在检测前后进行校准，声级计测量前后仪器的示值偏差相差不大于0.5 dB(A)。
七、验收监测内容
1、项目验收监测内容见表7-1，点位示意见附图四。
表7-1  验收监测内容
	分类
	测点位置
	检测项目
	布点个数
	检测频次

	有组织
废气
	研磨工序P1排气筒
	颗粒物
	1
	3次/天，检测2天

	
	研磨工序P2排气筒
	颗粒物
	1
	

	
	研磨工序P3排气筒
	颗粒物
	1
	

	
	研磨工序P4排气筒
	颗粒物
	1
	

	
	振动筛P5排气筒
	颗粒物
	1
	

	
	破碎工序P6排气筒
	颗粒物
	1
	

	无组织
废气
	厂界上风向1个参照点，
下风向3个监控点
	总悬浮颗粒物
	4
	3次/天，检测2天

	废水
	厂区污水排放口
	化学需氧量
	1
	3次/天，检测2天

	
	
	氨氮
	
	

	
	
	pH
	
	

	
	
	悬浮物
	
	

	
	
	五日生化需氧量
	
	

	噪声
	厂界四周
	Leq
	4
	昼、夜间各检测1次/天，
检测2天



2、验收监测期间工况情况
[bookmark: _Toc347757140][bookmark: _Toc347745231][bookmark: _Toc345269048][bookmark: _Toc343082304][bookmark: _Toc345185295][bookmark: _Toc12628][bookmark: _Toc343082001][bookmark: _Toc343083908][bookmark: _Toc345235597][bookmark: _Toc342981205][bookmark: _Toc348098371][bookmark: _Toc340828336][bookmark: _Toc343636588][bookmark: _Toc347585944][bookmark: _Toc343611099][bookmark: _Toc345615292][bookmark: _Toc345006064][bookmark: _Toc343083525]项目劳动定员 50 人，生产实行二班 8小时工作制，企业每年正常生产 300 天。项目规模为：年产研磨丸10000吨，切丸4000吨，钢丝1000吨，钢砂5000吨，折合每天产研磨丸33.3吨，切丸13.3吨，钢丝3.3吨，钢砂16.7吨。验收监测期间，所有生产设备均处于正常运转状态，环保设备运行正常，企业生产负荷均大于75%。因此，本次验收监测工况为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。具体情况见下表7-2。
表7-2  验收监测期间企业生产工况一览表
	产品名称
	监测日期
	设计生产能力
	当日实际生产能力
	生产负荷（%）

	研磨丸
	2019.11.14
	33.3吨
	28吨
	84.1

	切丸
	
	13.3吨
	10.5吨
	78.9

	钢丝
	
	3.3吨
	3吨
	90.9

	钢砂
	
	16.7吨
	14.3吨
	85.6

	研磨丸
	2019.11.15
	33.3吨
	27.6吨
	82.9

	切丸
	
	13.3吨
	10.2吨
	76.7

	钢丝
	
	3.3吨
	2.9吨
	87.9

	钢砂
	
	16.7吨
	14.5吨
	86.8



3、环境管理检查
（1）环境保护管理规章制度的建立、执行情况
滕州市丰尔达金属制品有限责任公司根据公司实际情况制订了环境保护管理制度，明确各级职责，严格要求车间人员按照操作规范进行操作，将相应的责任落实到个人。
（2） 环保设施运行、维护情况
项目设有环保设施检查、维护人员，可做到对环保设施定期检查、维护，以保证其正常运行。
八、验收监测结果
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark11]企业委托山东环安检测科技有限公司于2019年11月14日至11月17日进行了现场检测，并出具了检测报告。
1、废气
（1） 有组织排放
生产废气排放检测结果见表8-1。
表8-1  生产废气排放检测结果
	检测日期
	点位
	检测项目
	第一次
	第二次
	第三次
	最大值
	标准限值

	2019.11.14
	研磨工序P1排气筒
	标干废气量（Ndm3/h）
	9876
	9938
	9396
	—
	—

	
	
	颗粒物
	排放浓度（mg/m3）
	9.4
	8.5
	9.8
	9.8
	10

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.093
	0.084
	0.092
	0.093
	3.5

	2019.11.15
	
	标干废气量（Ndm3/h）
	11944
	11691
	11634
	—
	—

	
	
	颗粒物
	排放浓度（mg/m3）
	7.0
	8.1
	6.1
	8.1
	10

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.084
	0.095
	0.071
	0.095
	3.5

	2019.11.14
	研磨工序P2排气筒
	标干废气量（Ndm3/h）
	8263
	10308
	12289
	—
	—

	
	
	颗粒物
	排放浓度（mg/m3）
	1.5
	1.7
	1.8
	1.8
	10

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.012
	0.018
	0.022
	0.022
	3.5

	2019.11.15
	
	标干废气量（Ndm3/h）
	11847
	12001
	12177
	—
	—

	
	
	颗粒物
	排放浓度（mg/m3）
	1.4
	1.3
	1.6
	1.6
	10

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.017
	0.016
	0.019
	0.019
	3.5

	

2019.11.14


	研磨工序P3排气筒
	标干废气量（Ndm3/h）
	5168
	5069
	4599
	—
	—

	
	
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	排放浓度（mg/m3）
	7.2
	5.7
	6.4
	7.2
	10

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.037
	0.029
	0.029
	0.037
	3.5

	2019.11.15
	
	标干废气量（Ndm3/h）
	6044
	6163
	6235
	—
	—

	
	
	颗粒物
	排放浓度（mg/m3）
	8.2
	9.3
	8.9
	9.3
	10

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.050
	0.057
	0.055
	0.057
	3.5

	

2019.11.14


	研磨工序P4排气筒
	标干废气量（Ndm3/h）
	4985
	4872
	4802
	—
	—

	
	
	颗粒物
	排放浓度（mg/m3）
	8.4
	9.6
	8.4
	9.6
	10

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.042
	0.047
	0.040
	0.047
	3.5

	2019.11.15
	
	标干废气量（Ndm3/h）
	5540
	5312
	5075
	—
	—

	
	
	颗粒物
	排放浓度（mg/m3）
	9.3
	9.0
	9.5
	9.5
	10

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.052
	0.048
	0.048
	0.052
	3.5

	

2019.11.14


	振动筛P5排气筒
	标干废气量（Ndm3/h）
	5748
	5609
	5605
	—
	—

	
	
	颗粒物
	排放浓度（mg/m3）
	9.2
	8.8
	7.2
	9.2
	10

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.053
	0.049
	0.040
	0.053
	3.5

	2019.11.15
	
	标干废气量（Ndm3/h）
	5813
	5822
	5769
	—
	—

	
	
	颗粒物
	排放浓度（mg/m3）
	7.5
	7.1
	8.5
	8.5
	10

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.044
	0.041
	0.049 
	0.049
	3.5

	2019.11.16
	破碎工序P6排气筒
	标干废气量（Ndm3/h）
	6049
	5950
	5929
	—
	—

	
	
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	排放浓度（mg/m3）
	1.5
	2.1
	1.8
	2.1
	10

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.0091
	0.012
	0.011
	0.012
	3.5

	2019.11.17
	
	标干废气量（Ndm3/h）
	5715
	5679
	5666
	—
	—

	
	
	颗粒物
	排放浓度（mg/m3）
	2.0
	1.7
	2.6
	2.6
	10

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.011
	0.0097
	0.015
	0.015
	3.5



以上数据表明：验收监测期间，生产废气排气筒中颗粒物有组织排放浓度最大值为9.8mg/m3，排放速率最大值为0.095kg/h；颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区标准要求(10mg/m3)，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）表2中二级标准要求(3.5kg/h）。
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（2）无组织排放
无组织废气检测结果见表8-2，检测期间气象参数见表8-3。
表8-2  无组织排放检测结果
	检测项目
	检测点位
	2019.11.15
	2019.11.16
	最大值
	标准
限值

	
	
	第1次
	第2次
	第3次
	第1次
	第2次
	第3次
	
	

	总悬浮颗粒物
（mg/m3）
	上风向（○1）
	0.300
	0.250
	0.283
	0.267
	0.317
	0.283
	0.533
	1.0

	
	下风向（○2）
	0.390
	0.500
	0.450
	0.383
	0.500
	0.433
	
	

	
	下风向（○3）
	0.480
	0.400
	0.517
	0.483
	0.467
	0.367
	
	

	
	下风向（○4）
	0.433
	0.467
	0.417
	0.417
	0.400
	0.533
	
	


以上数据表明：验收监测期间，厂界颗粒物浓度最大值为0.533mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（颗粒物≤1.0mg/m3）。

表8-3  检测期间气象参数
	检测日期
	风向
	风速（m/s）
	气温（℃）
	大气压（kPa）
	天气情况

	2019.11.15
	第1次
	北
	1.8
	14
	102.31
	无雨雪，无雷电

	
	第2次
	北
	1.9
	16
	102.05
	无雨雪，无雷电

	
	第3次
	北
	1.6
	18
	101.89
	无雨雪，无雷电

	2019.11.16 
	第1次
	东南
	2.0
	16
	102.26
	无雨雪，无雷电

	
	第2次
	东南
	1.8
	19
	101.99
	无雨雪，无雷电

	
	第3次
	东南
	1.7
	23
	101.81
	无雨雪，无雷电



2、 废水
水质检测结果见表8-4。
表8-4  水质检测结果
	检测日期
	检测项目
	检测结果
	最大值
	标准限值

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	
	

	2019.11.5
	pH (无量纲)
	7.41
	7.39
	7.43
	7.43
	6.5-9.5

	
	氨氮(mg/L)
	1.90
	1.94
	2.04
	2.04
	45

	
	化学需氧量(mg/L)
	15
	21
	19
	21
	500

	
	悬浮物(mg/L)
	7
	12
	10
	12
	400

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	9.2
	7.6
	10.9
	10.9
	350

	2019.11.6 
	pH (无量纲)
	7.46
	7.39
	7.42
	7.46
	6.5-9.5

	
	氨氮(mg/L)
	2.00
	1.95
	2.16
	2.16
	45

	
	化学需氧量(mg/L)
	19
	14
	16
	19
	500

	
	悬浮物(mg/L)
	13
	6
	8
	13
	400

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	6.4
	9.6
	8.1
	9.6
	350


以上数据表明：验收监测期间，排污口pH值检测结果在7.39~7.46，氨氮的检测结果在1.90~2.16mg/L，化学需氧量的检测结果在14~21mg/L，悬浮物的检测结果在6~13mg/L，五日生化需氧量检测结果在6.4~10.9mg/L，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962－2015）A等级水质标准（pH：6.5-9.5、氨氮：45mg/L、化学需氧量：500mg/L、悬浮物：400mg/L、五日生化需氧量：350mg/L）。
3、厂界噪声
厂界噪声检测结果见表8-5。
表8-5  厂界噪声检测结果                 单位：dB(A) 
	检测时间
	检测结果
	标准
限值

	
	东厂界
	南厂界
	西厂界
	北厂界
	最大值
	

	2019.11.16
	昼间
	55.7
	55.7
	58.1
	54.4
	 58.1
	60

	
	夜间
	43.8
	45.6
	43.8
	46.9
	46.9
	50

	2019.11.17
	昼间
	53.2
	57.6
	54.6
	54.2
	 57.6
	60

	
	夜间
	46.3
	45.6
	44.5
	45.2
	46.3
	50


以上数据表明：验收监测期间，厂界昼间噪声检测结果在53.2~58.1dB(A)，夜间噪声检测结果在43.8~46.9dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1“2类”标准要求（昼间：60 dB(A)、夜间：50dB(A)）。
4、污染物排放总量核算
项目无总量控制指标。
九、验收监测结论及建议    
1、环境保护设施调试效果
（1.）废气
项目运行产生的废气主要为研磨工序、破碎工序、分筛工序、振动筛上料工序产生的粉尘。
研磨工序产生的粉尘废气经研磨机各自配套除尘器处理后再汇入3台除尘器进行处理，经处理后通过3根15m高排气筒排放；破碎、振动筛上料工序产生的粉尘废气经集气罩收集后进入2台除尘器进行处理，经处理后通过2根15m 高排气筒排放；分筛工序产生的粉尘废气经集气罩收集后进入2台除尘器进行处理，经处理后通过 2根15m 高排气筒排放。
有组织排放：验收监测期间，生产废气排气筒中颗粒物有组织排放浓度最大值为9.8mg/m3，排放速率最大值为0.095kg/h；颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区标准要求(10mg/m3)，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）表2中二级标准要求(3.5kg/h）。
无组织排放：验收监测期间，厂界颗粒物浓度最大值为0.533mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（颗粒物≤1.0mg/m3）。
（2.）废水
项目厂区排水实行雨污分流制，雨水经厂区内雨水管直接外排。项目生产过程中热处理淬火用水经冷却循环水池处理后循环使用不外排，项目无生产废水。项目废水主要为职工办公生活污水，排入厂区化粪池，经化粪池处理后排入市政污水管网后进入国电银河水务(滕州)有限公司进行再生处理。
验收监测期间，排污口pH值检测结果在7.39~7.46，氨氮的检测结果在1.90~2.16mg/L，化学需氧量的检测结果在14~21mg/L，悬浮物的检测结果在6~13mg/L，五日生化需氧量检测结果在6.4~10.9mg/L，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962－2015）A等级水质标准（pH：6.5-9.5、氨氮：45mg/L、化学需氧量：500mg/L、悬浮物：400mg/L、五日生化需氧量：350mg/L）。
（3.）噪声
生产车间的噪声，主要声源是拔丝机、切丝机、研磨机、破碎机、振动筛、包装系统、风机等设备产生的噪声，噪声源强为 75～85dB（A）；其余设备噪声较低。各种噪声生产设备布置在生产车间内，并采取减振、隔声、合理布局等降噪措施后，减少噪声对环境的影响。
验收监测期间，厂界昼间噪声检测结果在53.2~58.1dB(A)，夜间噪声检测结果在43.8~46.9dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1“2类”标准要求（昼间：60 dB(A)、夜间：50dB(A)）。
（4.）固体废物   
项目产生的固废主要包括职工产生的生活垃圾，生产过程中产生的非金属夹杂物、除尘器收集的金属颗粒物等一般固废，维护设备产生的废手套、废抹布、废机油、废润滑油、废机油桶、废润滑油桶等危险废物。 
职工产生的垃圾，实行袋装化，日产日清，派专人送到滕州市洪绪镇垃圾中转站然后由环卫部门统一集中清运并作无害化处理；非金属杂质，收集后由当地环卫部门清运处理；除尘器收集的金属颗粒物，回收利用做原材料。废手套、废抹布，属于《国家危险废物名录（2016）》“危险废物豁免管理清单”中的“废弃的含油抹布、劳保用品(900-041-49)”，全过程不按危险废物管理，混入生活垃圾，收集后由当地环卫部门清运处理。废机油、废润滑油、废机油桶、废润滑油桶等危险废物暂存于危险废物暂存间后委托滕州市厚承废旧物质回收有限公司处理。
（5.）污染物排放总量核算
项目无总量控制指标。
2、验收结论
本工程环境保护手续齐全，基本落实了环评文件及批复中的各项环保要求，在实施过程中基本按照要求配套建设了相应的环境保护设施，检测的污染物达标排放，总体符合建设项目竣工环保验收条件，建议通过该项目竣工环境保护验收。
3、建议
（1）加强环保设备、设施维护保养，确保环保设备、设施有效稳定运行；确保污染物长期稳定达标排放。
（2）增强员工环保意识，建立健全相应环保管理制度，按要求规范固体废物暂存库设置及收集、暂存、转移管理，并做好台账记录。
[bookmark: _GoBack]（3）按《排污单位自行检测技术指南-总则》（HJ819-2017）要求，自主进行污染源检测，并做好记录。[image: 胶南风玫瑰图][image: 胶南风玫瑰图]
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