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操作说明书
镉离子传感器
威海晶合数字矿山技术有限公司




[bookmark: _Toc517188184][bookmark: _Toc517187050]声明
本文档提供有关威海晶合数字矿山技术有限公司产品的信息。本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除威海晶合在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，威海晶合概不承担任何其它责任。并且，威海晶合对威海晶合产品的销售和／或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。威海晶合产品并非设计用于医疗、救生或卫生等用途。威海晶合可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。

	对本产品如有任何疑问请及时和我们取得联系。联系方式如下：
http://www.minestar.cn 或致电0631-5622515查询。
Copyright © 2017  Weihai Gemho. 保留所有权利。


目录
1  概述	1
1.1  引言	1
1.2  产品特点	1
1.3  使用注意事项	1
2  产品介绍	2
2.1  产品外观	2
2.2  配置清单及图示	3
3  性能及参数指标	4
4  故障分析	5

威海晶合数字矿山技术有限公司                                          镉离子传感器操作说明书

[bookmark: _Toc15066]1  概述
[bookmark: _Toc8355]1.1  引言
镉离子传感器是威海晶合数字矿山技术有限公司研发的一款针对水质、土壤的镉污染浓度进行监测的设备，基于PVC膜制作的离子选择电极，用于测试水中的镉离子含量,带有温度补偿，确保测试做到快速、简单和经济。可直接投入到液体中使用，具备抗干扰、温度漂移小、高稳定等特性，具有很高的测量精度，是镉污染浓度监测领域理想的测量仪器。
[bookmark: _Toc8395]1.2  产品特点
· 体积小、精度高、方便调试
· 运行功耗低
· 支持标准MODBUS工业总线协议
· 耐腐蚀性好，使用寿命长，维护简单
[bookmark: _Toc6398]1.3  使用注意事项
· 镉离子传感器作为精密测量仪器需要小心的使用和维护，避免使用冲击，避免在温度低于0摄氏度、高于40摄氏度环境中使用。
· 镉离子传感器应在额定测量范围内工作。
· 确保电源供电电压符合镉离子传感器供电要求。
· 本产品属于弱电设备，布线时必须与强电线缆分开布设，应遵守国家相关布线标准（GB/T50312-2016）进行布线。
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[bookmark: _Toc24275]2  产品介绍
[bookmark: _Toc30907]2.1  产品外观
镉离子传感器图示

[image: IMG_256]
镉离子传感器主要部件包括探头、外壳、密封件以及线缆等，外壳采用工程塑料材质，密封件采用丁腈橡胶材质，线缆采用聚氨酯材质。







[bookmark: _Toc17600]2.2  配置清单及图示

	序号
	
	附件名称
	
	数量
	
	备注

	1
	
	[bookmark: _GoBack]镉离子传感器
	
	1个
	
	

	2
	
	专用线缆
	
	1m
	
	长度：可定制

	3
	
	合格证
	
	1张
	
	

	4
	
	质保书
	
	1张
	
	

	5
	
	说明书
	
	1册
	
	


[image: ]注：以上为通常配置，如有更动请以销售合同或装箱单为准。
[bookmark: _Toc16295]3  性能及参数指标

	性能
	
	参数

	离子浓度测量范围
	
	0.1～11200ppm

	离子浓度测量精度
	
	±1%F.S

	温度测量范围
	
	0～105℃, 32～221℉

	温度测量精度
	
	±0.5℃, ±0.9℉

	离子校准点
	
	2～5点

	使用校准液
	
	0.001、0.01、0.1、1、10、100、1000、10000ppm

	温度补偿
	
	0～100℃, 32～212℉, 自动或手动

	温度校准
	
	测量值±10℃

	储存数据
	
	500组

	电源类型
	
	9V电源适配器,使用 220V/50Hz电源

	外形尺寸
	
	φ12x160mm

	ESD人体静电防护
	
	支持






[bookmark: _Toc28026]4  故障分析

	序号
	
	现   象
	
	可 能 故 障
	
	解 决 办 法

	1
	
	测量数据严重偏离实际
	
	供电电压不正确或电极感应器表面受损
	
	是否符合供电范围；
汞离子(Hg22+/Hg2+)和铜(Cu2+)会破坏电极感应器表面,测试时样品溶液中应该除去汞离子和铜离子.当样品中三价铁离子 (Fe3+) 和镉离子(Cd2+)浓度高于样品中铅离子浓度时也会对电极感应器表面产生影响.当电极感应器表面被高浓度干扰离子破坏时,可以将其抛光,从而使电极的功能恢复正常


注：镉离子传感器的维护和故障排除仅限于电缆连接的定期检查及终端的维护，传感器是密封的，不能打开检查。若参照以上分析仍有问题，请咨询厂家解决。
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