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[bookmark: _Toc7443][bookmark: _Toc21778][bookmark: _Toc9766]第一章 产品概述
[bookmark: _Toc24594][bookmark: _Toc2890][bookmark: _Toc2985]1.1引言
GHHB-033-485水浸传感器主要用来检测是否出现漏水情况，本传感器采用交流阻抗测量方式，电极使用寿命长，不会出现氧化问题。该水浸传感器广泛适用于通讯基站、宾馆、饭店、机房、图书馆、档案库、仓库、设备 机柜以及其它需积水报警的场所。
[bookmark: _Toc10513][bookmark: _Toc30319]1.2产品描述
采用交流阻抗测量形式，交流阻抗方式可以有效避免电极发生氧化电解，极大的提高寿命。漏水测量结果精准，误报率几乎为零。
[bookmark: _Toc29415][bookmark: _Toc15263]1.3传感器特点
外形小巧轻便，便于携带和组装。
[bookmark: _Toc5431][bookmark: _Toc22165]1.4主要应用
[bookmark: _Toc13541]适用于通讯基站、宾馆、饭店、机房、图书馆、档案库、仓库、设备 机柜以及其它需积水报警的场所。
[bookmark: _Toc12129][bookmark: _Toc10221][bookmark: _Toc8166]1.5  使用注意事项
· 传感器采用防水、防尘、抗冲击性的材料，但是精密的仪器还需要小心的使用和维护，避免使用冲击，避免在腐蚀性液体或气体等恶劣环境中使用。
· 在使用时请注意该场合是否有限制使用无线通信设备的要求，如果有这样的限制，请不要使用该设备。比如：飞机飞行及启降过程中、加气站、加油站或其他有易燃易爆物品的场合等。
· 传感器避免接触有机溶剂（包括硅橡胶及其它胶粘剂）、涂料、药剂、燃料油类及高浓度气体；
·  传感器不可受到过度的撞击或震动；
·  禁止用热熔胶或者固化温度高于80℃以上的密封胶封装传感器。

威海晶合数字矿山技术有限公司                               水浸传感器485/模拟信号输出版



[bookmark: _Toc16111][bookmark: _Toc16546][bookmark: _Toc1473]第二章 产品介绍
[bookmark: _Toc24344][bookmark: _Toc18053][bookmark: _Toc6205]2.1  产品外观
[image: QzpcVXNlcnNcQWRtaW5pc3RyYXRvclxBcHBEYXRhXFJvYW1pbmdcRGluZ1RhbGtcNjgxMjE3MTcwX3YyXEltYWdlRmlsZXNcMTU3NTYwMTQ4OTA1MF9sQUxQRGdROXJUdUltUTNOQnVmTkI0QV8xOTIwXzE3NjcucG5nXzYyMHgxMDAwM]
[bookmark: _Toc16925][bookmark: _Toc15683][bookmark: _Toc10629][bookmark: _Toc28839]2.2  供电方式
用户给设备提供1个输入为9~18v的DC电源，可以利用晶合提供的220VAC转DC电源，也可以使用12V太阳能电池板和蓄电池供电，满足不同场合的需要。
[bookmark: _Toc2906][bookmark: _Toc15814][bookmark: _Toc169][bookmark: _Toc12466][bookmark: _Toc31663]2.3  产品主要参数
	性能
	参数

	供电方式
	直流供电9-18V

	通讯方式
	RS485/模拟量

	输出信号
	无源开关量输出

	开关量类型
	常开触点

	水浸绳线长
	80-90cm

	检测对象
	各类型水溶液

	尺寸
	110mm*85mm

	工作温度
	-20℃~60℃

	工作湿度
	25%RH~80%RH

	适应压力
	大气压± 10% 

	防水等级
	IP67


[bookmark: _Toc21561][bookmark: _Toc18934][bookmark: _Toc19730][bookmark: _Toc25505]第三章 系统架构
[bookmark: _Toc13915][bookmark: _Toc1994]3.1 485信号输出
传感器使用12V直流电源供电，连接带有485接口的PLC，也可以通过485接口芯片连接单片机使用。通过后文指定的modbus协议对单片机和PLC进行编程。或使用USB转485与电脑连接，使用我司提供的传感器配置工具进行配置和测试。理论上一条总线可以接16个以上的485传感器，如果需要接更多的485传感器，可以使用485中继器扩充更多的485设备。
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\图片2.png图片2]
[bookmark: _Toc236][bookmark: _Toc5943]3.2 模拟信号输出
使用12V直流电源供电，传感器可以连接PLC或单片机等采集设备，通过测得的电压或电流值进行运算，得出传感器采集到的实时数据。

[image: C:\Users\Administrator\Desktop\图片3.png图片3]
[bookmark: _Toc14284][bookmark: _Toc16090]第四章 安装说明及接线说明
[bookmark: _Toc16827][bookmark: _Toc1411]4.1设备清单
■水浸RS485/模拟信号输出版传感器设备 1 台
■M3螺丝2枚
■产品合格证、保修卡、说明书各一份
■电源适配器（选配）
[bookmark: _Toc343][bookmark: _Toc31454]4.2安装说明
设备采用壁挂式安装设计。
两侧留有安装口，通过M3螺丝或膨胀螺丝垂直固定于墙面即可。
[image: 传感器尺寸]
[image: ]
[bookmark: _Toc7864][bookmark: _Toc2298]4.3 接线说明
[bookmark: _Toc18329][bookmark: _Toc17049]（1）RS485线序说明

	项目
	线序名称
	线色

	电源
	电源正
	红色线 

	
	电源负
	黑色线

	通讯
	RS485A
	绿色线

	
	RS485B
	黄色线



[bookmark: _Toc30808][bookmark: _Toc28436]（2）模拟量线序说明

	项目
	线序名称
	线色

	电源
	电源正
	红色线 

	
	电源负
	黑色线

	通讯
	电流/电压输出
	绿色线

	
	无
	无



注意：
请严格按照线序说明接线，否则容易引起电流过大，造成设备损坏。
如未在我司购买电源适配器，则配4芯线，需客户自行准备9-18VDC供电电源。
在我司购买了电源适配器的客户，设备出厂前我们会将DC母头接到设备上，客户收到产品后直插即可给设备供电。
由于批次问题偶尔会出现线序颜色与说明书中不符，请客户以设备背面激光打印的线序为准。

[bookmark: _Toc29372][bookmark: _Toc13310][bookmark: _Toc28910_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc32380]第五章 485通讯协议及上位机配置
[bookmark: _Toc9819][bookmark: _Toc3618]5.1 485版通讯协议及说明
	参数
	内容

	编码
	8位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校验
	CRC（冗余循环码）

	波特率
	9600 bit/s


[bookmark: _Toc13375][bookmark: _Toc524]5.2 数据帧格式定义
采用 Modbus-RTU 通讯规约，格式如下： 
初始结构>=4字节的时间
地址码= 1字节
功能码= 1字节
数据区= N字节
错误校验= 16位 CRC 码
结束结构>=4字节的时间
地址码：为变送器的地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认0x01）。
功能码：主机所发指令功能提示，本变送器只用到功能码 0x03（读取存器数据）。
数据区：数据区是具体通讯数区，注意 16bits 数据高字节在前
CRC 码：二字节的校验码。

[bookmark: _Toc29914][bookmark: _Toc11900]（1）读取设备地址0X01的当前水浸值
问询帧：
	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x23
	0x00,0x01
	0x75
	0xC0


应答帧：（例如读到有水的情况下）
	地址码
	功能码
	数据字节数
	当前水浸值
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00,0x01
	0xB8
	0x9A


水浸计算：
01H（十六进制）=>发生了水浸
00H（十六进制）=>没有发生了水浸

[bookmark: _Toc16659][bookmark: _Toc9068]（2）查询设备地址
读取当前设备地址，只能线下单一传感器独立完成。
查询设备地址举例：   
发送：FF 03 00 0F 00 01 A1 D7
返回：FF 03 01 01 00 60
传感器返回数据0x01即为设备地址0x01。
[bookmark: _Toc3722][bookmark: _Toc32328]（3）修改设备地址举例
写入数据的通讯协议格式如下表所示：
	地址码
	功能码
	数据地址
	新地址
	校验码低位
	校验码高位

	
	06
	0x00,0x0F
	H, L
	
	


说明：
1、地址码的范围0x01~0xFE，默认值0x01；
2、本机只支持写入传感器地址值，写入时地址高位在前低位在后。
写入传感器地址举例：
将01地址修改为09地址：
发送：01 06 00 0F 00 09 79 CF
返回：01 06 01 09 20 4F
[bookmark: _Toc5156][bookmark: _Toc29101][bookmark: _Toc7071]5.3 上位机读取设备数据及软件配置
[bookmark: _Toc14500][bookmark: _Toc27691][bookmark: _Toc364]（1）设备连接电脑
设备通过“485转USB”或“485转232”设备连接电脑串口。
[bookmark: _Toc12422][bookmark: _Toc22968][bookmark: _Toc31791]（2）查看设备是否连接
1）打开电脑设备管理器，查看端口（COM和LPT）下是否新增设备，记住此设备的端口号（下图仅为示意图，不同电脑显示的端口号不同）
[image: 设备管理器COM口替换图片]
[bookmark: _Toc18496][bookmark: _Toc30869][bookmark: _Toc10578]（3）读取数据
[bookmark: _Toc11340]1）运行“环境监测设置软件”。
[image: ]

[bookmark: _Toc17009]2）RS485接入设备：
[image: ]
选择串口号、波特率（默认9600，不用选），点击连接设备。
[image: ]
设备连接后，【信息获取】中设备地址加载完成；【传感器类型选择】中，默认勾选当前面板中设置的功能；【实时数据】中显示勾选的功能列表。如图。
[image: ]
如果当前设备地址发生变更或为空，可以手动点击【获取当前设备地址】按钮，获取最新的设备地址。
[image: ]
[bookmark: _Toc11206][bookmark: _Toc1433]（4）如需修改设备地址：选择【通信设置】，在【设置设备地址】中填入需修改的地址，点击【设置】，即可完成修改。
[image: ]
修改完成后，提示修改成功。
[image: ]

[bookmark: _Toc1546][bookmark: _Toc25231]（5）如需修改设备波特率：选择【通信设置】，在【串口设置】-【波特率】中选择需修改的波特率，点击【设置】，即可完成修改。
[image: ]
修改完成后，提示修改成功。
[image: ]

[bookmark: _Toc22245][bookmark: _Toc13751]（6）上位机查看设备数据：选择【采集间隔】，然后单击【读取数据】。数据显示如下（不能导出）：

[image: ]
    

[bookmark: _Toc32737][bookmark: _Toc7674]（7）修改设备报警等参数：设备连接后，可以修改设备报警等参数。选择要修改的功能，如空气温度。选择【自动】或【手动】进行相应设置。
自动：选择是否【逻辑取反】，依次录入【报警上限】等参数，点击【设置】按钮，即可完成。
[image: ]
   手动：  点击【开/合】按钮，控制开合。
[image: ]

注：设备控制开关量只能自动/手动选择其中一种，不可同时控制


[bookmark: _Toc15434][bookmark: _Toc19259]第六章 模拟量
[bookmark: _Toc27449][bookmark: _Toc28072]6.1 模拟量4-20mA电流输出
	传感器量程
	电流输出范围

	无水
	4mA

	有水
	20mA



[bookmark: _Toc12999][bookmark: _Toc7656]6.2 模拟量0-5V电压输出
	传感器量程
	电流输出范围

	无水
	0V

	有水
	5V



[bookmark: _Toc7527][bookmark: _Toc28245]6.3 模拟量0-10V电压输出
	传感器量程
	电流输出范围

	无水
	0V

	有水
	10V



[bookmark: _Toc3796][bookmark: _Toc12798]第七章 故障分析与质保
[bookmark: _Toc22136][bookmark: _Toc12167]7.1 故障分析
	序号
	
	现   象
	
	可 能 故 障
	
	解 决 办 法

	1
	
	无通讯信号
	
	电缆故障
	
	万用表检查供电电路

	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	通讯正常，但无数据
	
	接口连接故障
	
	检查接口连接情况

	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	测量数据严重偏离实际
	
	感应器故障
	
	联系厂家


[bookmark: _Toc6901][bookmark: _Toc10455]7.2 质保条款
本产品自出货之日起保修一年，配件（外壳/插头/线缆等）保修半年。
以下情况不在质保范围内：
· [bookmark: _GoBack]本类产品属于非标定制；
· 假冒以及仿制本公司产品；
· 以外因素或人为故意损坏、机械破坏、暴力摔砸等情况；
· 非正常工作环境下使用，未按操作说明书使用引起的损坏；
· 用户私自拆机、改装或由未经本公司授权的单位维修过的。
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