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1、电泳整流器结构形式为柜式，一般由相应电气柜并盘组成（并盘图见布局图）。如为单柜单独放置即可。由多柜组成的电气柜，相邻的柜体框架之间备有多个并盘孔。需用螺栓通过并盘孔连接和紧固相邻的柜体。

可根据现场实际情况，设计、安装为其它结构形式。

2、电泳整流器一般安装在底座上，要求其底座坚固并且与电泳整流器柜体安装面应保持在一个平面上，否则会影响电泳整流器柜门的开启和开关的操作。柜底盘各有四个Φ20的固定孔，用螺栓使电泳整流器柜体与底座可靠的固定。电泳整流器安装垂直倾斜度不超过5%。

3、交流输入母线的安装

3．1交流输入母线的安装位置为PDP柜：（U、V、W、N（选配）、PE线）

进线方式有以下几种： ①交流母线从PDP顶部输入。

②交流母线从PDP柜底部底座输入。
请依据柜内进线标识，选择顶部或底部底座进线。

3．2交流输入母线导线截面积的选择：

三相进线制U、V、W的导线截面积因设备的容量不同，截面积也不同。请参考PDP电气图纸AC380电源进线所标注的截面积。

a) 依据PDP电气图纸AC380电源进线所标注的截面积。选择导线截面积相等或相近电缆或铜排的。

b) 电缆或铜材母线的选择：

①电缆：如果交流母线选择500mm2的电缆时，可选用120 mm2  的电缆4根并联，或选用95mm2的电缆5根并联。

②铜材：如果交流母线选择500mm2的铜排时，可选用50mm×10mm的铜排一根，或选用50mm×5mm的铜排两根并联。

3．3交流输入母线的相序：

根据设备容量选择足够截面积的导线，严格按照空气开关或接线柱上贴的相序标签“U（黄）、V（绿）、W（红）相序，接入交流输入母线。相序错误将会导致设备无法正常运行。

对于采用高压电源进线的，由高压开关柜接入的电源进线接线应保证与整流变压器一次侧标注的相序“U（黄）、V（绿）、W（红）”一致。本电泳电源系统，各分路整流变压器柜到分路整流控制柜有6条185mm2连接电缆，用于连接整流变压器二次与两晶闸管整流桥组交流进线之间接线。1~2号整流变压器二次电缆线“1L1（黄）、1L2（绿）、1L3（红）；1L4（黄）、1L5（绿）、1L6（红）”；经柜底部对应接入交流切换柜内刀开关K3的“U1（黄）、V1（绿）、W1（红）”和刀开关K4的“U2（黄）、V2（绿）、W2（红）”中端接线铜排，“2L1（黄）、2L2（绿）、2L3（红）、2L4（黄）、2L5（绿）、2L6（红）”，经柜底部对应接入交流切换柜内刀开关K1的“U1（黄）、V1（绿）、W1（红）”和刀开关K2的“U2（黄）、V2（绿）、W2（红）”中端接线铜排。

接线错误将会导致设备损坏。严格按照刀各开关上贴的相序标签，接到各刀开关铜排上。相序错误将会导致设备无法正常运行。

4、直流输出母线的安装

4．1直流输出母线安装位置：

电源的正、负极在MACS柜后，负极在柜体后下方铜排接线孔处，并贴有标识，负极为（–），正极阳极管线连接在左侧三位段子“下两位”处。
4．2直流输出导线截面积的选择：

a)根据设备容量直流输出导线截面积的选择见附表。例如：设备的额定容量为800A/400V时，负极选择导线截面积400mm2 以上电缆或铜排。正极为标准相应的阳极管线（管式和弧形阳极不同）。

b) 电缆或铜材母线的选择：

①电缆：如果直流输出母线选择400mm2 的电缆时，可选用120 mm2 的电缆3根并联或选用95mm2的电缆4根并联。

②铜材：如果直流输出母线选择铜排时，可选用60mm×8mm的铜排一根或选用30mm×4mm的铜排四根并联。

直流母线安装位置必须按图纸或设备中的相关标识对应连接，接线错误将会导致设备损坏。

5、设备零线的安装

设备零线接在空气开关旁贴有零线“N”标识的接线排或接线柱板上，外部零线亦接在此接线排或接线柱板上。柜内零线的截面积为1mm2—3.5mm2（因零线电流不大于2A）。

6、柜体接地的安装

6．1柜体接地位置：

为了人身的安全请按要求对电泳整流器柜体接地。电泳整流器柜体的安全接地铜排或接线柱在柜体下方，并有接地标识（    ）。

6．2柜体要可靠接地：

交流输入电缆采用三相五线制的，直接将电缆的PE线与设备接地铜排相连接；车间有预埋接地网的，可就近将设备外壳用不小40×4冷镀扁钢与接地网焊接。

两柜间安全接地铜排应采用大于16mm2的黄/绿相间双色塑铜线牢固连接。

6．3 安全接地注意

可能触及到的金属部件与接地点间的电阻值应不大于0.1Ω。如检测到某处此值过大，应检查该处接地线是否接触良好，连接是否牢固。接地线须用大于4mm2的黄/绿相间双色塑铜线。

注：不允许将零线代替接地线。

7、控制信号的连接。

控制信号线采用万可笼式弹簧夹持式轨装接线端子连接柜内及外接控制信号线。用一把扁平螺丝刀插入端子接线孔旁的方孔，即可方便可靠地连接导线。

电泳整流器与外部设备、部件的控制信号，由整流柜的控制信号外接端子对号连接，详见电气原理图及外接端子接线图。

8、注意事项

1) 未经本公司现场工作人员允许，不可从本设备连接与本设备无关的接线。例如从本设备接线端子，外引交流电源线。对于自行从本设备连接与本设备无关接线的，本公司不承担由此而引起的任何责任。

2) 安装公司按本说明书现场就位安装完成后，应闭锁柜门，在柜门外主开关手柄悬挂“不许合闸”标识，罩好防尘罩，通知技术人员或我公司调试人员进行现场调试。

3) 对运至现场经过初步检验合格，交付接收单位的设备，接收单位应妥善保管，防止设备或其中的部件损坏、丢失。

4) 在安装、搬运设备时发生碰撞、损坏等事故，或因接收单位保管不善造成设备或其中的部件损坏、丢失的，本公司可协助用户处理、修复，所需费用由造成事故或保管不善的部门承担。

9、附表说明及附表

9．1 附表说明
导线载流要根据不同的环境变化而变化，如敷设方式，材质，环境，温度等等。一般在电流较小时(选择导线截面在10 mm2以下)，电流密度取值在5A/ mm2。随着电流的增大，选择导线截面也在增加，选择导线截面在10 mm2以上25 mm2以下时，电流密度取值在4A/ mm2。选择导线截面在25 mm2以上35 mm2以下时，电流密度取值在3A/ mm2。选择导线截面在35mm2以上70 mm2以下时，电流密度取值在2.5A/ mm2。选择导线截面在100mm2以上150mm2以下时，电流密度取值在2A/ mm2。对于选择导线截面在150mm2以上的连接线，电流密度取值应在1~2A/ mm2之间选取。总之，电流越大，所选导线截面积越大，电流密度取值就越小。选择铜排等无绝缘层的裸线时，电流密度取值可适当加大。用户可根据现场使用环境，选用适当的电缆或铜排。
注：由于电流的集肤效应，采用多根铜排或多根电缆并联使用时，电流密度可比选用单根铜排或单根电缆所取值要大些。一般可取1.05~1.10的系数。

此表及说明均是铜芯电缆数据，如选铝芯电缆，规格上应小一级选择。选用铜排时电流密度可按铜芯电缆值的1.5倍计算。
表中值按电缆规格进行了整合折算，基本是单根或多根电缆的倍数。

注：请附设备布局图和本项目PDP AC380进线铜排面积：80X15=1200 mm2
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如平方数不够，可多线并联
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