
[bookmark: _GoBack]    丁基胶卷材（又称为丁基胶带）原材料“丁基胶”价格的一路下滑，把丁基胶类防水产品快速的推向了建筑防水领域，且丁基橡胶自粘胶带更是站在维修补漏一哥的位置。

    适用范围:

    1新建工程的屋面防水、地下防水、结构施工缝的防水处理及高分子防水卷材搭接密封。

    2市政工程中的地铁隧道结构施工缝的密封防水处理。

    3彩色压型板接缝处的气密、防水、减震。阳光板工程中接缝处的气密、防水、减震。

    4汽车装配中的粘接密封处理

    5钢结构施工中接逢处的防水密封处理

    6复合铝箔的丁基胶带适合于各种土木屋面，彩钢，钢构，防水卷材，PC板等在阳光照射下的防水密封

    丁基橡胶自粘防水卷材是以TPOHDPE增强铝箔强力交叉膜等为表面增强材料，覆以丁基胶自粘层及隔离层组成。

    适用范围:

    地下工程地铁隧道有腐蚀及结构有较大部位变形部位防水其对防水有较大较高要求的仓库车间等。

    丁基类防水产品的市场前景分析:

    丁基类防水卷材是以丁基橡胶为主要原料,配以其他助剂，通过先进工艺加工制成的一种终生不固化型自粘防水密封胶带，对各种材质表面都有极强的粘结力，同时具有优良的耐候性、耐老化性及防水性，对被粘物表面起到密封、减震、保护等作用。该产品完全不含溶剂，所以不收缩、不会散发有毒气体。因其终生不固化，故对被粘物表面热胀冷缩和机械形变有极佳的追随性，是一种极为先进的防水密封材料，这种气体都很难穿透的材料，用在做防水密封可谓是小菜一碟，更可怕的是其突出的耐候性，具相关检测数据丁基橡胶耐高温可达120℃以上，耐低负40℃。

    丁基类产品克服了传统沥青压敏自粘防水卷材的种种问题相信这类产品很快会获得防水人的青睐。
