特性 :
　　1: 价格低
　　2; 室内 / 室外全天候使用
　　3: 弹簧合页支撑上盖前翻
　　4: 能够壁装或者配合云台使用
　　5: 附件：自动风冷、自动加热、自动恒温、雨刷器、遮阳板、光学玻璃根据需要任意选择。
　　6: 电缆线安装入口位于护罩的底部。
　　7: 尾部装配304级不锈钢护罩专用锁。
　　8: 护罩壳体的材质是铝合金材质。
　　9: 安装非常方便
　　10: 24VAC 或者220VAC 根据需要选择
　　11: 适合小型摄像机使用
　　12: 防护等级 IP66

	型号
	H4512
	H4515

	供电电压
	AC24V、AC220V

	功率
	25W（加热）
	AC24V:8W（风冷）36W（加热）
AC220V:22W（风冷）50W（加热）

	安装环境
	室内/室外

	工作环境
	-5℃~60℃；H型：-25℃~60℃

	最大摄像机+镜头尺寸
	H4512:174（L）X90（W）X72.5（H）mm
H4515:250（L）X90（W）X72.5（H）mm


	视窗面积
	小视窗面积67X57mm 大视窗面积 77X58.5mm

	产品尺寸
	4512:376（L）X137（W）103.5（H）
4515:452（L）X137（W）103.5（H）


	重量
	H4512:1.9KG
H4515:2.6KG

	材质
	铝合金

	任选附件
	S::自动风冷 H:自动加热 K:遮阳板W:雨刷G:光学玻璃

	特点
	在摄像机可调托板上有多个孔，摄像机托板安装在底槽内两条带窄槽的筋上，便于拆卸

	选配支架
	WS2771:轻型壁装支架，最大承重15KG
WS2770:重型壁装支架，最大承重55KG
WS2790:半固定云台（可水平/垂直调整角度），最大承重20KG


